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Generalità

Caratteristiche tecniche
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Esempi di installazione

Caratteristiche materiale:
•	 pannello preisolato (alluminio - isolante poliuretanico - alluminio)
•	 spessore alluminio 80/80 micron
•	 alluminio goffrato
•	 spessore isolante 21 mm

Reazione al fuoco:
•	 classe 0-1

Ingombro:
•	 le dimensioni indicate sono quelle nominali interne di passaggio aria. Lo spessore dell’isolante è di mm 21

Dimensioni massime realizzabili:
•	 mm 2.300 x mm 2.300

Prezzi a richiesta:
•	 spessori maggiorati isolante, alluminio da 200/500 micron, flangiature diverse dagli standard, dimensioni fuori 

standard, imballaggio per trasporto, imballaggio UNI 12097

Optionals:
•	 tappo
•	 profilo ad “F”, profilo a “U”, Profilo a “Seggiolina” 
•	 con flangia senza colla

PRO:
•	 sp. alluminio 80/80 micron 
•	 alluminio goffrato
•	 resistenza la fuoco classe 0-1
•	 condotta già isolata

Canale dritto da controsoffitto in pannello preisolato (alluminio – 
isolante poliuretanico – alluminio) pronto per essere installato.

canale dritto da internoCA 
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Come ordinare

Esempi di ordine:
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CA canale dritto da interno

CA402040   Canale dritto installazione in controsoffitto mm 400 x 200 lunghezza m 4
CA302510F Canale dritto installazione in controsoffitto mm 300 x 250 lunghezza m 1 profilo a “F”

SCF402040CA

Canale dritto da interno 

Dimensione della base

Dimensione dell’altezza

Lunghezza canale (05=0,5m - 10=1m - 20=2m - 40=4m)

Tappo/profilo (F/U/Seggiolina)

Senza Colla (adatto ad essere accorciato a misura in 

cantiere)
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 CANALE DRITTO C_
MODELLI E DIMENSIONI

Ingombro del pannello 
rispetto le dimensioni 
interne indicate da BxH

Esempio costruttivo

Il listino fa riferimento alle dimensioni interne utili di transito aria.

Le dimensioni esterne del canale sono:  B + 40 mm
      H + 40 mm

L’ingombro comprensivo di profili di giunzione: B + 60 mm
      H + 60 mm

Canale profilo standard
C _  _ _  _ _  _ _

Profilo standard 
Flangia di collegamento 
tra condotta e condotta

Baionetta

Disegno 1 Disegno 2

Il canale C _  _ _  _ _  _ _ (profilo standard) viene fornito già completo di Flangia (disegno 1), di Baionetta (disegno 2) 
e guarnizione a tenuta. Le baionette (disegno 2) uniscono le flange tra canale e canale. La guarnizione garantisce la 
tenuta alle perdite d’aria.


