rva da interno

SFAER

Generalita

Curva da interno in pannello preisolato (alluminio - isolante
poliuretanico - alluminio) pronta per essere installata.

EGRO:

e sp.alluminio 80/80 micron

e alluminio goffrato

e resistenza la fuoco classe 0-1
e condotta gia isolata

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

e pannello preisolato (alluminio - isolante poliuretanico - alluminio)
e spessore alluminio 80/80 micron

¢ alluminio goffrato

e spessore isolante 21 mm

Reazione al fuoco:
o classe 0-1

Ingombro:
¢ le dimensioni indicate sono quelle nominali interne di passaggio aria. Lo spessore dell'isolante & di mm 21

Dimensioni massime realizzabili:
e mm 2.300x mm 2.300

Prezzi a richiesta:
e spessori maggiorati isolante, alluminio da 200/500 micron, flangiature diverse dagli standard, dimensioni fuori
standard, imballaggio per trasporto, imballaggio UNI 12097

Varianti:

e raggio di curvatura a 30° 45°, 60°, 90°

e spallaa curva mm 150 (raggio curvatura 30° 45° 60°), mm 100 (raggio curvatura 90°), mm 300 (raggio curvatura
90°)

Esempi di installazione
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TUBO SPIRO

canali in lamiera

accessori

antimicrobico

ACCESSORI

tubo flessibile

serrande

botole di accesso

MATERIALE PER COSTRUZIONE

CONDOTTE



‘DA curva da interno

SFAER

Come ordinare

Curva da interno (controsoffitto)

Dimensione della base

Dimensione dell'altezza
Raggio di curvatura della curva (30°, 45°, 60°, 90°)
Spalla della curva (S1= 100mm - S3=300m) solo per curve da 90°

DA 30 25 920 S1

Esempi di ordine:

DA302590S1 Curva installazione in controsoffitto mm 300 x 250 raggio 90° spalla 100 mm
DA501590S3 Curva installazione in controsoffitto mm 500 x 150 raggio 90° spalla 300 mm
DA402030 Curva installazione in controsoffitto mm 400 x 200 raggio 30° spalla 15 mm
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