
Generalità

Caratteristiche tecniche
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Dimensionali

Attacco a sella  in lamiera con guarnizione di tenuta per canali in 
lamiera zincata (CZA).

Adatto per creare una derivazione dal canale spiro principale 
(vedere immagine nei dimensionali).

attacco a sella in lamieraSZA 

Caratteristiche materiale:
•	 attacco a sella per condotte di distribuzione aria in lamiera zincata

Reazione al fuoco:
•	 classe 0

Sistema di tenuta:
•	 guarnizioni a doppio labbro a profilo omogeneo in gomma sintetica EPDM resistente all’invecchiamento, all’ozono 

ed all’irraggiamento UV. Tollera temperature da -30°C a 100°C

Destinazione materiale:
•	 installazione in controsoffitto o “a vista”

Prezzi a richiesta:
•	 diametri non indicati in tabella, trattamenti superficiali diversi (es. ramatura)

SZA Ød
nominale

Ød3
nominale

H
mm

peso
Kg

Ød 
nominale

Ød3 
nominale

H
mm

peso
Kg

80 80 50 0,13 250 80 135 0,12
100 80 60 0,14 250 100 137 0,18
100 100 65 0,18 250 125 137 0,23
125 80 72 0,13 250 160 141 0,24
125 100 74 0,18 250 200 145 0,34
125 125 74 0,25 250 250 145 0,80
160 80 90 0,10 315 80 135 0,12
160 100 92 0,18 315 100 169 0,12
160 125 92 0,18 315 125 169 0,23
160 160 96 0,26 315 160 173 0,24
200 80 110 0,09 315 200 177 0,46
200 100 112 0,19 315 250 177 0,71
200 125 112 0,25 315 315 177 1,22
200 160 116 0,27
200 180 112 0,45
200 200 120 0,39

ød3

ød
1



Come ordinare
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Esempi di ordine:
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SZA250200 Attacco a sella per canale in lamiera zincata per installazione in controsoffitto o “a vista” canale principale 
Ø 250 mm a derivazione Ø 200 mm.
SZA250250 Attacco a sella per canale in lamiera ZN per installazione in controsoffitto o “a vista” canale principale Ø 
250 mm a derivazione Ø 250 mm.

Attacco a sella in lamiera

Diametro canale principale Ød mm

Diametro derivazione Ød3 mm

SZA 250 200

attacco a sella in lamieraSZA 
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Prezzi

Nota bene:
I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

Note

Attacco a sella in lamiera

CODICE €

attacco a sella in lamieraSZA 

SZA080-080 17,22€

SZA100-080 12,59€

SZA100-100 13,44€

SZA125-080 12,59€

SZA125-100 13,36€

SZA125-125 16,14€

SZA160-080 12,59€

SZA160-100 13,36€

SZA160-125 16,14€

SZA160-160 19,54€

SZA200-080 12,59€

SZA200-100 14,75€

SZA200-125 16,14€

SZA200-150 20,78€

SZA200-160 20,78€

SZA200-180 33,91€

SZA200-200 25,26€

SZA250-080 16,30€

SZA250-100 14,52€

SZA250-125 16,14€

SZA250-150 20,70€

SZA250-160 20,78€

SZA250-200 26,03€

SZA250-250 34,07€

SZA315-080 21,09€

SZA315-100 18,07€

SZA315-125 16,92€

SZA315-150 20,16€

SZA315-160 20,55€

SZA315-200 25,49€

SZA315-250 37,24€

SZA315-315 71,77€


