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Generalità

Caratteristiche tecniche
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Tee o braga da interno in pannello preisolato (alluminio – isolante 
poliuretanico – alluminio) pronto per essere installato. 
Utili per sdoppiare la condotta in due tronchi di derivazione.

tee o braga da internoTA 

PRO:
•	 sp. alluminio 80/80 micron 
•	 alluminio goffrato
•	 resistenza la fuoco classe 0-1
•	 condotta già isolata

Caratteristiche materiale:
•	 pannello preisolato (alluminio - isolante poliuretanico - alluminio)
•	 spessore alluminio 80/80 micron
•	 alluminio goffrato
•	 spessore isolante 21 mm

Reazione al fuoco:
•	 classe 0-1

Ingombro:
•	 le dimensioni indicate sono quelle nominali interne di passaggio aria. Lo spessore dell’isolante è di mm 21

Dimensioni massime realizzabili:
•	 mm 2.300 x mm 2.300

Prezzi a richiesta:
•	 spessori maggiorati isolante, alluminio da 200/500 micron, flangiature diverse dagli standard, dimensioni fuori 

standard, imballaggio per trasporto, imballaggio UNI 12097

Esempi di installazione 
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Come ordinare

Esempi di ordine:
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Dimensionali

TA4020T Raccordo a TEE 400x200mm (specificare le dimensioni di arrivo)
TA3530B Braga da interno 350x300mm (specificare le dimensioni di arrivo)

Raccordo a TEE o Braga da controsoffitto

Dimensione della base di partenza

Dimensione dell’altezza di partenza

T = TEE , B= Braga

TA 40 20 T

tee o braga da internoTA 
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1. Le basi delle sezioni di arrivo possono essere tra loro diverse.
Esempio: TA60304030= Tee da controsoffitto con partenza (B x H) 600x300 mm e arrivi rispettivamente 400x300 mm (b x H) 
e 300x300 mm (b’x H)

2. Le altezze delle sezioni di arrivo devono essere uguali all’altezza della sezione di partenza.
Esempio: TB80254050 = Tee da esterno o “a vista” con partenza (B x H) 800x250 e arrivi rispettivamente 400x250 mm (b x H) 
e 500x250 mm (b’ x H)


