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Generalità

Caratteristiche tecniche

botola di accesso al canale in lamiera rettang.

Dimensionali

ATTENZIONE!!!
PER L’INSTALLAZIONE DEL PUNTO DI MISURA PER PARAMETRI CONDOTTA E’ NECESSARIO 
UTILIZZARE LA COLLA TANGIT IN QUANTO IL SILICONE NON ADERISCE AL PVC.

Caratteristiche materiale:
•	 per canale preisolato: lastra in PVC grigio sp. 3 mm dim mm 150x150 con un passacanale da 1” (diametro utile 

interno) e tappo di chiusura a tenuta
•	 per canale in lamiera: predisposto per condotte in lamiera zincata/lamiera INOX con un passacanale da 1” (diametro 

utile interno) e tappo di chiusura a tenuta

PRO:
•	 testano la resa prestazionale dell’impianto
•	 adatti per canali in preisolato sp. 21/30 mm e lamiera

I punti di misura sono indispensabili per la verifica in condotta 
aria della velocità dell’aria, della temperatura e di altri parametri 
impiantistici. 
Questi accessori agli impianti possono essere installati al momento 
della realizzazione dell’impianto o in fase di validazione.

punto per misura parametri condottePM 
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Come ordinare

Esempi di ordine:

Punto di misura canale

Predisposizione per canale sp 21/30 o Z= lamiera

PM21 	 Punto per misura parametri predisposto per sistemi di condotte realizzati con pannelli di spessore 21 mm.
PM30 	 Punto per misura parametri predisposto per sistemi di condotte realizzati con pannelli di spessore 30 mm.
PMZ 	 Punto per misura parametri predisposto per sistemi di condotte realizzati in lamiera.

PM 21
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VS093 Colla Tangit

Colla speciale per tubi e raccordi in PVC rigido.

ISTRUZIONI PER L’USO
Pulire le parti da unire con carta crespata imbevuta di Tangit Reiniger. Applicare Tangit in modo uniforme, con un 
pennello, in direzione assiale su entrambe le superfici. 
Unire immediatamente i pezzi, senza ruotare, fino a completo inserimento del tubo nel manicotto e mantenere in 
posizione per alcuni secondi. 
Togliere l’eccedenza di adesivo. Le parti non devono essere mosse per i primi 5 minuti dopo l’incollaggio. I tubi non 
devono essere testati prima di 24 ore. 

Prima dell’utilizzo consultare la scheda tecnica.

PRECAUZIONI D’USO
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. 
L’inalazione può provocare sonnolenza e vertigini. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Conservare il recipiente in un luogo ben ventilato. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. 
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore 
o l’etichetta. 

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

ATTENZIONE!!!
PER L’INSTALLAZIONE DEL PUNTO DI MISURA PER PARAMETRI CONDOTTA E’ NECESSARIO 
UTILIZZARE LA COLLA TANGIT IN QUANTO IL SILICONE NON ADERISCE AL PVC.
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Prezzi

Nota bene:
I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

Punto per misura parametri condotte e colla.

Note

CODICE €

punto per misura parametri condottePM 

PM21 60,84€

PM30 60,84€

PMZ 60,84€

VS093 18,42€


