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Generalità

Caratteristiche tecniche
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Esempi di installazione 

PRO:
•	 sp. alluminio 80/80 micron 
•	 alluminio goffrato
•	 resistenza la fuoco classe 0-1
•	 condotta già isolata

Riduzione di sezione da interno in pannello preisolato (alluminio – 
isolante poliuretanico – alluminio) pronta per essere installata. 

riduzione di sezione da internoRA 

Caratteristiche materiale:
•	 pannello preisolato (alluminio - isolante poliuretanico - alluminio)
•	 spessore alluminio 80/80 micron
•	 alluminio goffrato
•	 spessore isolante 21 mm

Reazione al fuoco:
•	 classe 0-1

Ingombro:
•	 le dimensioni indicate sono quelle nominali interne di passaggio aria. Lo spessore dell’isolante è di mm 21

Dimensioni massime realizzabili:
•	 mm 2.300 x mm 2.300

Prezzi a richiesta:
•	 spessori maggiorati isolante, alluminio da 200/500 micron, flangiature diverse dagli standard, dimensioni fuori 

standard, imballaggio per trasporto, imballaggio UNI 12097

Optionals:
•	 lunghezza mm 550 
•	 lunghezza mm 1150
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Come ordinare
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Esempi di ordine:

Tabella scelta rapida

RA25152015L5 Riduzione di sezione per installazione in controsoffitto da 250x150 mm a 200x150 mm lunghezza 550 mm
RA40253525L1 Riduzione di sezione per installazione in controsoffitto da 400x250 mm a 350x250 mm lunghezza 1150 mm

Riduzione di sezione da interno

Dimensione della base di partenza

Dimensione dell’altezza di partenza

Dimensione della base di arrivo

Dimensione dell’altezza di arrivo

Lunghezza riduzione (L5=550mm - L1=1150mm)

RA 25 15 20 15 L5

riduzione di sezione da internoRA 

B+40

H+40

b

b+40

h h+40

B

H

L5 or L1

b x h

B x H

hh+40

H H+40

B

B+40

b

b+40

L5 or L1

b x h

B x H

B

B+40

H H+40h+40 h

b+40

b

L5 or L1

b x h B x H

Le riduzioni con lunghezza 550 mm (L5) vengono consigliate con passaggi di sezione non superiori a 300 mm al fine di 
garantire una corretta gestione della turbolenza dell’aria all’interno della condotta.


