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diffusore circolare a singolo cono

Caratteristiche tecniche

PRO:
• massimo livello di comfort
• fori calibrati lungo tutta la sua superficie a distanze regolari e 

prefissate
• completo controllo dei flussi aria
• risparmio energetico

Temperatura di esercizio:
• funzionamento continuo: –10C ÷ +80C
• funzionamento intermittente: –30C ÷ +100C

Reazione al fuoco:
• secondo norme italiane: Classe 0 - Classe 1
• secondo norme francesi: Classe M1 F1, M1, MO
• secondo norme tedesche: B1

Resistenza agli agenti chimici:
• specifico trattamento anti polvere, raggi U.V., salsedine, crittogami, acidi

Distribuzione aria:
• in senso orizzontale
• 20 metri consentendo un lancio di 10 metri a destra e a sinistra del canale, indipendentemente dalla lunghezza e 

dalla quota di installazione

Rumorosità:
• effetto plenum nella progettazione e flessibilità dei tessuti impiegati, riducono drasticamente i livelli sonori

Tipi di diffusori:
• NOTO per le applicazioni nelle industrie, negli ambienti fieristici, nei supermercati e ipermercati, nei centri sportivi 

e nelle piscine
• ZEFIRO per le applicazioni in negozi, uffici, centri commerciali e in tutte le realizzazioni con elevate caratteristiche 

estetiche
• BOREO per tutte le applicazioni dove sono richieste canalizzazioni incombustibili, come nei locali di intrattenimento 

e di pubblico spettacolo

Certificazioni:
• certificati secondo la Norma ISO 9001:2008 da BVQI (Certificato n. 131714), accreditato ACCREDIA e per gli Stati 

Uniti accreditato ANSI-RAB

Tessuti a richiesta:
• tessuti speciali certificati per l’attività antibatterica contro lo Staphylococcus Aureus ATCC 6538 e antimicotica 

contro Aspergilius Empa 18

I diffusori tessili ad alta induzione vengono realizzati con tessuti 
impermeabili all’aria, ignifughi e resi inalterabili nel tempo con 
specifici trattamenti, e forniti in kit di montaggio.
Le caratteristiche di versatilità, i diversi tipi e colori disponibili, 
l’utilizzo di materiali ignifughi, ne consentono l’installazione in 
ambienti sia civili che industriali.

diffusori tessili ad alta induzioneZ 

I dati tecnici fanno riferimento  alle schede tecniche del produttore.
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Forme

Montaggio e installazione

Sostegni con binario Sostegni con cavo

diffusori tessili ad alta induzioneZ 

Per un facile adattamento del Sistema di diffusori tessili a qualsiasi ambiente, i diffusori prevedono la forma circolare, 
semicircolare e a quarto di cerchio.

Su richiesta la forma circolare può essere confezionata con due o tre punti di ancoraggio.

Circolare Semicircolare a Quarto di cerchio

Tutte le operazioni di montaggio devono essere eseguite a regola d’arte da personale qualificato, con attrezzature 
idonee ed in conformità a tutte le norme di sicurezza vigenti.

Il kit installazione con binario è consigliato per impianti 
di diffusione dell’aria complessi, con più curve e raccordi 
TEE, poiché il binario segue e si adatta al percorso dei 
diffusori.
È una soluzione di montaggio antisismica.

Il kit installazione con cavo di acciaio zincato è una 
soluzione di montaggio economica, consigliata per 
tutte quelle applicazioni dove il fattore estetico non è 
significativo e l’impianto è lineare. 
È antisismico.

con binario in profilato di 
alluminio.

con binario in profilato 
di alluminio e carrello 
a cuscinetto di acciaio 
zincato

I dati tecnici fanno riferimento  alle schede tecniche del produttore.



D
IF

FU
SO

RI
• 

ci
rc

ol
ar

i
• 

m
ul

tid
ire

zi
on

al
i

• 
lin

ea
ri

• 
el

ic
oi

da
li

BO
CC

H
ET

TA
M

E
• 

bo
cc

he
tt

e 
di

 m
an

da
ta

• 
gr

ig
lie

 d
i r

ip
re

sa

A
LT

A
 P

O
RT

AT
A

• 
bo

cc
he

tt
e

• 
gr

ig
lie

PL
EN

U
M

Catalogo generale e listino prezzi 2021.001 59

Progetta il tuo impianto

Diffusori circolari

Diffusori semicircolari

diffusori tessili ad alta induzioneZ 

I dati tecnici fanno riferimento  alle schede tecniche del produttore.

Il numero e il diametro dei diffusori tessili sono determinati in funzione delle specifiche caratteristiche dell’impianto e 
dell’ambiente in cui vengono collocati.
E’ necessario tenere presente che:
• il diffusore tessile ha un’ampiezza di distribuzione di circa 10 metri per lato e quindi due o più diffusori possono 

essere installati ogni 20 metri, indipendentemente dalla lunghezza e dall’altezza di posa
• la tubazione è principalmente un diffusore, pertanto è importante verificare nell’ambiente la presenza di ostacoli 

o impedimenti per una corretta installazione. Eventualmente prevedere la possibilità di dovere realizzare curve 
diramazioni a TEE, riduzioni di diametro o quant’altro è necessario e disponibile come accessorio della gamma 
Sfaer (elementi di raccordo).

Grafico di selezione dei Diametri

Grafico di selezione dei Diametri

Selezione delle portate d’aria specifiche al metro lineare

Selezione delle portate d’aria specifiche al metro lineare
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Diffusori a quarto di cerchio

Esempi di impianto

Grafico di selezione dei Diametri

Selezione delle portate d’aria specifiche al metro lineare

ESEMPIO 1
• Portata d’aria dell’impianto 27.000 m3/h
• Tipo d’impianto Condizionamento
• Posizione in ambiente al centro ed installato a soffitto
• Diffusori circolari necessari n. 3
• Lunghezza canalizzazione 31 m
• Portata d’aria di ciascun canale  9.000 m3/h
• Altezza di posa 3,8 m
• Portata d’aria specifica al metro lineare 290 m3/hm

FASCIA DI UTILIZZO TABELLA DI CALCOLO FINO A 4 METRI
• Portata specificaper distribuzione su 180° 300 m3/hm
• Diametro dei Canali 560 mm
• Posizione statica utile 150 Pa

ESEMPIO 2
• Portata d’aria dell’impianto 27.000 m3/h
• Tipo d’impianto Riscaldamento
• Posizione in ambiente a parete ed installato a soffitto
• Diffusori circolari necessari n. 2
• Lunghezza canalizzazione 26 m
• Portata d’aria di ciascun canale  13.500 m3/h
• Altezza di posa 13 m
• Portata d’aria specifica al metro lineare 519 m3/hm

FASCIA DI UTILIZZO TABELLA DI CALCOLO FINO A 4 METRI
• Portata specificaper distribuzione su 90° 750 m3/hm
• Diametro dei Canali 560 mm
• Posizione statica utile 300 Pa

I dati tecnici fanno riferimento  alle schede tecniche del produttore.
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Gamma colori

diffusori tessili ad alta induzioneZ 
7•4

pag. 23

COLORI

Serie Noto Classe A2 Serie Boreo Classe A1 Serie Zefiro Classe A2

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
001 azzurro

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
001 azzurro

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
001 azzurro

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
orruzza100uelb200

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
003 bianco

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
004 arancio

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
005 ciclamino

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
006 verde

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
007 verde

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
008 verde

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
009 champagne

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
010 marrone

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
011 giallo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
012 nero

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
013 rosso

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
014 grigio

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
003 bianco

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
011 giallo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
012 nero

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
013 rosso

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
014 grigio

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
014 grigio

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
013 rosso

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
011 giallo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
007 verde

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
004 arancio

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
003 bianco

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
004 arancio

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
012 nero

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
007 verde

Caratteristiche Tecniche

Il Sistema EVOAIR DOCUMENTAZIONE TECNICA rev. 03/2014 red. PL app. LL

Come ordinare

Diffusore tessile ad alta induzione

C=circolare; S=semicircolare; Q=quarto di cerchio

Diametro ø

Colore (vedi gamma colori)

In fase di preventivo specificare il tipo di diffusore tessile:

• Noto

• Zefiro

• Boreo

PREZZI A RICHIESTA

Z C 200 013

I dati tecnici fanno riferimento  alle schede tecniche del produttore.


