Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

isolante per tubo Spiro

DN

SFAER

Generalita

Calza isolante per tubo spiro sp. 25 mm altamente resistente
all'usura del tempo.

e lana di vetro minerale sp 25mm rivestita in alluminio (classe M1) e poliestere con funzione barriera vapore
o altamente resistente agli agenti chimici e ai raggi UV

Temprature tollerate:
e da -30°Ca+ 150°C

Conducibilita termica:
e k=0.037W/mK

Imballo:
e rotolo da 10 metri in scatola di cartone

Dimensionali

ad,

od, o esterno
nominale mm
80 82,2
100 102,2
125 127
150 152
160 160
200 203
250 254
315 315

Come ordinare

Rivestimento tubo Spiro
Diametro tubo in mm

|
I1ZA25 200
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CONDOTTE PREISOLATE

TUBO SPIRO

ACCESSORI

interno
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tubo flessibile
serrande

esterno

antimicrobico

botole di accesso

MATERIALE PER COSTRUZIONE

CONDOTTE



‘IZA isolante per tubo Spiro

SFAER

Prezzi

Isolante per tubo Spiro, prezzo al metro.

Imballo: rotolo da 10 metri

€/m
IZA25-080 11,70€
IZA25-100 12,25€
IZA25-125 14,71€
IZA25-150 18,07€
IZA25-160 18,07€
1ZA25-200 21,64€
IZA25-250 30,13€
IZA25-315 35,50€

Note
|
o~ Nota bene:
O | prezzi indicati sono espressiin Euro, possono essere modificati senza preavviso e siintendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni
m si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. | materiali che saranno ordinati a frazione di confezione
— avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.
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