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Generalità

Caratteristiche tecniche

Dimensionali 

PRO:
•	 doppia guarnizione in EPDM esterna 
•	 adatta sia per tubazioni rigide che flessibili

Caratteristiche materiale:
•	 struttura di contenimento in acciaio zincato e da lamine di alluminio
•	 la gomma EPDM tollera temperature da -30°C a 100°C.

Lamelle:
•	 si aprono durante il flusso d’aria nella direzione richiesta e si chiudono se l’aria arriva dalla direzione opposta

Guarnizione esterna:
•	 sistema di guarnizioni basato su un profilo omogeneo di gomma EPDM a doppio labbro adatta per il collegamento 

a tenuta della valvola di non ritorno a canali circolari in lamiera o plastica
•	 altamente resistente all’ozono e ai raggi UV

Guarnizione interna:
•	 provvede alla tenuta aeraulica e ad evitare fastidiosi rumori durante l’apertura e la chiusura delle lamelle

Destinazione:
•	 può essere collegata al resto dell’impianto attraverso condotto in lamiera circolare, condotto in plastica, condotto 

spiro, tubo flessibile nudo o condotto flessibile rivestito oppure inserito direttamente in un foro

Valvola di non ritorno aria, dotata di guarnizione di tenuta interna e 
di doppia guarnizione in EPDM esterna per garantire la tenuta con 
le tubazioni di giunzione. Adatta a bloccare qualsiasi passaggio di 
aria attraverso i tubi di aspirazione quando l’aspiratore è spento.

Destinazione materiale: espulsioni bagni ciechi, presa aria esterna 
recuperatore di calore, espulsione cappe da cucina, coltivazioni 
indoor.

valvola di non ritorno con guarnizione interna 
e esternaVNR 

VNR ød1
mm

L
mm

peso
Kg

100 130 0,14
125 130 0,17
150 130 0,20
160 130 0,21
200 130 0,27
250 190 0,33
315 190 0,42

flusso aria



Catalogo generale e listino prezzi 2022.003224

VA
LV

O
LA

 D
I N

O
N

 R
IT

O
RN

O
 C

O
N

 D
O

PP
IA

 G
U

A
RN

IZ
IO

N
E

Come ordinare

Diagramma perdita di pressione

VNR 

Esempi di ordine:

VNR200 Valvola di non ritorno ø200 mm.
VNR100 Valvola di non ritorno ø100 mm.

Valvola di non ritorno

Diametro ø (100, 125, 150, 160, 200, 250, 315)

VNR 200

valvola di non ritorno con guarnizione interna 
e esterna
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Wydatek powietrza [m^3/h]
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DAOSL
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ALNOR® ventilation systems
is a registered trademark protected by a technical patent. All modification rights reserved.

Round non-return damper - airtightness class D

DAOSL
Technical specifications
Pressure loss chart for DAOSL Pressure loss chart for DAOSL-K
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Air tightness chart for DAOSL
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Prezzi

Nota bene:
I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

valvola di non ritorno con guarnizione interna 
e esterna VNR 

Note

CODICE €

Valvola di non ritorno

VNR100 25,03€

VNR125 27,23€

VNR150 33,95€

VNR160 35,57€

VNR200 44,44€

VNR250 62,46€

VNR315 86,10€

valvola di non ritorno con guarnizione interna 
e esterna


