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Generalità

Caratteristiche tecniche
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Dimensionali

Caratteristiche materiale:
•	 struttura in acciaio
•	 parte frontale in lamiera d’acciaio, verniciatura epossidica elettrostatica (Bianco simile a RAL 9010)
•	 parte non a vista costituita da barra filettata e dado in acciaio zincato, controtelaio di montaggio in lamiera 

d’acciaio zincata

Guarnizione:
•	 inserita nella parte posteriore del collarino, garantisce un perfetto posizionamento della valvola nella sua sede 

ottenendo una migliore tenuta

Utilizzo:
•	 servizi igienici, abitazioni, uffici, sale riunioni, rispostigli, cantine, scuole, ospedali

PRO:
•	 bassi livelli di rumorosità
•	 montaggio semplice e veloce

La valvola di ventilazione di mandata aria è ideale per il montaggio 
a soffitto, parete o direttamente sulle condotte dell’aria grazie al 
telaio dotato di scanalatura a spirale.
Si contraddistinguono per il design accattivante e soddisfano 
elevate esigenze di comfort.

valvola di ventilazione di mandataVVM 

ød
nom (mm)

A
mm

B
mm

peso
kg

80 115 12 0,15
100 137 12 0,19
125 164 12 0,31
150 202 12 0,35
160 212 12 0,47
200 248 12 0,66
250 302 12 0,88

ød

B

A

La regolazione della portata d'aria si effettua facilmente ruotando il disco centrale della valvola, con una relativa 
variazione dei valori acustici e delle perdite di carico. In questo modo è possibile impostare l'apertura del disco, la cui 
posizione viene garantita da un fissaggio tramite controdado.
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Selezione rapida

valvola di ventilazione di mandataVVM 
VA

LV
O

LA
 D

I V
EN

TI
LA

ZI
O

N
E

330

250

V
en

ti
la

ti
o

n
 fi

n
is

h
 t

ri
m

ALNOR® ventilation systems
is a registered trademark protected by a technical patent. All modification rights reserved.

Air supply valve

KN-RM, KN-K-RM
Technical specifications
Selection charts
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Prezzi

Nota bene:
I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

Note

CODICE €

Valvola di ventilazione di mandata

valvola di ventilazione di mandataVVM 

VVM080 12,80€

VVM100 14,95€

VVM125 19,23€

VVM150 26,71€

VVM160 27,58€

VVM200 37,89€

VVM250 56,44€


