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Generalità

Caratteristiche tecniche
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Caratteristiche materiale:
•	 struttura in acciaio
•	 parte frontale in lamiera d’acciaio, verniciatura epossidica elettrostatica (Bianco simile a RAL 9010)
•	 parte non a vista costituita da barra filettata e dado in acciaio zincato, controtelaio di montaggio in lamiera 

d’acciaio zincata

Guarnizione:
•	 inserita nella parte posteriore del collarino, garantisce un perfetto posizionamento della valvola nella sua sede 

ottenendo una migliore tenuta

Utilizzo:
•	 servizi igienici, abitazioni, uffici, sale riunioni, rispostigli, cantine, scuole, ospedali

PRO:
•	 design accattivante
•	 montaggio semplice e veloce
•	 idonea per tutti i sistemi di ventilazione

La valvola di ventilazione di ripresa aria è progettata specificatamente 
per l’estrazione di aria viziata in impianti di aria condizionata, 
ventilazione, riscaldamento. 
Permette il passaggio di un elevato flusso d’aria garantendo un 
basso livello di rumorosità.

valvola di ventilazione di ripresaVVR 

Dimensionali

ød
nom (mm)

A
mm

B
mm

peso
kg

80 115 12 0,15
100 137 12 0,19
125 164 12 0,31
150 202 12 0,35
160 212 12 0,47
200 248 12 0,66
250 302 12 0,88

ød

B

A

La regolazione della portata d'aria si effettua facilmente ruotando il disco centrale della valvola, con una relativa 
variazione dei valori acustici e delle perdite di carico. In questo modo è possibile impostare l'apertura del disco, la cui 
posizione viene garantita da un fissaggio tramite controdado.
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Come ordinare

Esempi di ordine:

VA
LV
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E
valvola di ventilazione di ripresaVVR 

VVR100 Valvola di ventilazione di ripresa ø100mm.
VVR150 Valvola di ventilazione di ripresa ø150mm.

100VVR

Valvola di ventilazione di ripresa

Diametro ø

Selezione rapida

DI
FF

US
IO

N
E 

AR
IA
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Valvole di ventilazione in acciaio  |  D.127

PrezziEFFC / TFFC
EFF / TFF

Valvole di ventilazione in acciaio
a regolazione manuale.

Materiale:
Acciaio.

Finitura:
Verniciatura a polvere colore bianco
RAL 9010. Altri colori RAL a richiesta.

Modelli:
EFFC valvola di ripresa con collarino.
TFFC valvola di mandata con collarino. 
EFF valvola di ripresa senza collarino.
TFF valvola di mandata senza collarino.

Fissaggio:
A scomparsa tramite collarino.

Caratteristiche:
Regolazione della portata tramite rotazione 
della parte centrale della valvola.

Utilizzo:
Montaggio a parete o soffitto.
Idonee sia per la mandata che per
la ripresa dell’aria.
Ideali nei sistemi VMC residenziali.

Applicazioni:
Particolarmente idonee per installazioni
in camere d’albergo, servizi igienici.

Grandezza EFFC TFFC
 

EFF TFF
 

RFU Collarino 
senza gaurnizione
per EFF / TFF

RFP Collarino 
con guarnizione 
per EFF / TFF

Ø Item € Item € Item € Item € Item € Item €
80 2441 9  2442 9  6145 10 6089 13 6129 4 6714 6
100 2440 11  2443 11  6146 12 6090 16 6130 4 6125 7
125 2439 14  2448 14  6147 16 6091 22 6131 4 6126 10
150 24150 19  24250 19  7490 21 7509 30 6132 7 - -
160 2432 20  2449 20  6148 21 6092 30 6134 7 6127 12
200 2431 26  2459 26  6149 30 6093 34 6135 11 6128 16

Dimensioni (mm)

Grandezza ØK ØJ H

80 80 106 20-56
100 100 135 20-56
125 125 160 20-56
150 150 191 20-56
160 160 195 20-56
200 200 238 20-59

Grandezza ØA ØB C

80 80 106 15
100 100 135 15
125 125 160 15
150 150 191 15
160 160 195 15
200 200 238 18

Grandezza Ød ØD C

80 78 106 50
100 98 135 50
125 123 160 50
150 149 191 50
160 159 196 50
200 198 238 50

ØA

ØB

45

C

Selezione rapida
 
Grandezza Campo di applicazione: apertura disco massima

Livello di potenza sonora (LW);
Perdita di carico (∆P);
Lancio isotermico (L)*

LW ∆P LW ∆P
80 α β 23 40 32 120
100 α β 23 65 35 150
125 α β 25 90 35 170
150 α β <20 20 35 110
160 α β 23 30 35 70
200 α β 22 35 32 45
m3/h 50 60 70 100 150 200 250 300 350 400 500 dB(A) Pa dB(A) Pa
l/s 14 17 19 28 42 56 69 83 97 111 139 Punto di lavoro α Punto di lavoro β

* Vr= velocità residua: 0,25 m/s

Modello EFFC / TFFC Modello EFF

EFF TFFEFFC

TFFC

Modello TFF

Ød

ØD

C

H

ØJ

ØK

Collarino RFU / RFP

RFU / RFP ØA ØD Ø foro

80 100 71 78
100 120 97 103
125 146 122 128
150 170 143 149
160 180 157 163
200 220 197 203

ØA

ØD

38

Ød

ØD

C

 I prodotti contrassegnati sono pronti a magazzino
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Prezzi

Primo filtro prezzi

Nota bene:
I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

Note

CODICE €

valvola di ventilazione di ripresaVVR 

VVR080 12,40€

VVR100 14,48€

VVR125 18,65€

VVR150 25,90€

VVR160 26,77€

VVR200 36,73€

VVR250 54,75€


