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Generalità

Caratteristiche tecniche
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Dimensionali

Versioni

•	 componenti in plastica realizzati in ABS di alta qualità, resistente agli urti e ai raggi UV
•	 additivi antistatici che prevengono la deposizione delle polveri
•	 plastica totalmente riciclabile
•	 guarnizione in silicone che garantisce l’impermeabilità
•	 aspirazione perimetrale con foro a scomparsa
•	 adatto per funzionamento continuo o ad intermittenza

PRO: 
•	 soluzione perfetta per casa e ufficio
•	 classe di tenuta IPX2

Ventilatore da parete adatto per la classica espulsione diretta o in 
brevi condotti. 
E’ particolarmente efficiente nell’estrazione di aria viziata da piccoli 
e medi ambienti residenziali e commerciali.

ventilatore assiale da pareteARX-PM 

ø100 ø120 ø150

A 160,5 180 210

B 113 113 118

C 100 120 150

D 85 85 85
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Gli aspiratori assiali Prim ARX-PM sono disponibili nelle seguenti versioni:

•	 standard S
•	 con timer TS: il ventilatore funziona da 3 a 23 minuti dopo aver spento la luce.
•	 con sensore higro (umidità) HS: il ventilatore asciuga la stanza a seconda del livello di umidità scelta
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Come ordinare

Flusso aria

Dati tecnici

Ventilatore da parete

Diametro

Versione

ARX-PM 100 S

ventilatore assiale da pareteARX-PM 

ø
mm versione flusso 

aria
pressione 

statica
pressione 
acustica voltaggio potenza 

motore
velocità 

rotazione
peso 
netto

peso 
lordo

100

S

104 m3/h fino a 33 Pa 1 m 40 dB
3 m 39 dB

230 Vac
50Hz 15W 2400±200 

 rpm

PS 0,54 
Kg

S/TS/HS  
0,46 kg

PS 0,63 Kg

S/TS/HS  
0,55 kg

PS

TS

HS

120

S

158 m3/h fino a 33 Pa 1 m 46 dB
3 m 44 dB

230 Vac
50Hz 16W 2200±200 

 rpm

PS 0,64 
Kg

S/TS/HS  
0,56 kg

PS 0,74 Kg

S/TS/HS  
0,66 kg

PS

TS

HS

150

S

257 m3/h fino a 20 Pa 1 m 47 dB
3 m 45 dB

230 Vac
50Hz 20W 1450±200 

rpm

PS 0,77 
Kg

S/TS/HS  
0,70 kg

PS 0,88 Kg

S/TS/HS  
0,80 kg

PS

TS

HS

Attenzione!
Togliere la corrente prima dell'installazione.
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Prezzi
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I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

ventilatore assiale da parete

Note

CODICE €

Ventilatore da parete ø100 - ø120 - ø150

ventilatore assiale da pareteARX-PM 

ARX-PM100HS 56,30€

ARX-PM100S 34,60€

ARX-PM100TS 52,04€

ARX-PM120HS 63,39€

ARX-PM120S 38,81€

ARX-PM120TS 58,25€

ARX-PM150HS 72,27€

ARX-PM150S 43,44€

ARX-PM150TS 62,98€


