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Electric round duct heaters

HDE
Dimensions

Description
HDE electric heaters are used in ventilation systems where 
there is the need to raise the temperature of the supply air 
or keep it at a constant level.
Heater case is made of galvanized steel sheet, the heating 
elements are made of stainless steel. Specially shaped spiral 
heating element ensures even heating of the air flow.
In the external junction box is located terminal block and 
thermal protection.
Protection against overheating is a dual thermostat. The first 
automatic thermostat - switches on when the temperature 
exceeds +60oC, the second thermostat manual - turns on 
when the temperature exceeds +90oC (to restart the heater 
manual reset is required).
HDE electric heater mounted on the ends of a EPDM gasket.
HDE electric heater can be installed in the air duct of both 
vertical and horizontal at dowolonym direction of air flow.

Attention:
Choosing electric heaters should ensure the supply air tem-
perature is not higher than 40oC.
Air velocity throught the electric heater not be less than 1,5m/s.

Example identification
Product code:                     HDE      -   125   -  1,2

type
diameter
power factor

type d
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

power factor: 1,2 x 1000 = 1200W

HDE-100 100 280 100 110 380

HDE-125 125 280 100 110 380

HDE-150 150 280 120 110 380

HDE-160 160 280 120 110 380

HDE-200 200 300 160 110 400

HDE-250 250 300 190 110 400

HDE-315 315 300 190 110 400

HDE-355 355 300 240 110 430

HDE-400 400 300 240 110 430
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BEA

SI-BRH

SI-BRHV2O

SI-BRHV3M

Batteria pre-riscaldamento ad acqua

Batteria elettrica per canale circolare

Kit valvola a 2 vie con servomotore on-off

Kit valvola a 3 vie con servomotore modulante

Batteria con resistenze elettriche per il riscaldamento e il mantenimento costante della 
temperatura dell’aria in impianti di ventilazione.

Batteria a tubi alettati a due raghi racchiusa tra elementi in lamiera zicata con adattatori 
circolari nelle prese d’aria per applicazione esterna.
•	 BW1 in corrispondenza della ripresa aria ambiente come preriscaldatore;
•	 BW2 in corrispondenza dell’attacco di immissione come postriscaldatore;
•	 BHC in immissione come post riscaldatore o raffreddatore.

La valvola a 2 vie consente di alimentare il circuito idronico in modalità ON/OFF. 
Azionamento diretto dall’unità a 230VAc tramite interposzione di un relay a cura 
dell’installatore.
Il kit viene fornito smontato ed è composto da:
•	 valvola a 2 vie con servomotore on-off con alimentazione 230V;
•	 raccorderia idraulica pre-assemblata.

Il kit V3M consente la regolazione della batteria ausiliariaad acqua calda BW” o BHC. La 
valvola a 3 vie consente di alimentare il circuito idronico in modalità modulante agendo 
sulla portata dell’acqua, regolando così la temperatura dell’aria di immissione o la 
temperatura ambiente.
Il kit viene fornito smontato ed è composto da:
•	 valvola a 3 vie con servomotore modulante con alimentazione 24V
•	 raccorderia idraulica preassemblata

100-300WBEA

Batteria

Diametro e potenza

ACCESSORI SI-BRH SI-BSH
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6 � ACCESS�RI

• Pre�P�st Risca�da�e�t� e�ettric� � BE1 � BE2
• Pre�P�st Risca�da�e�t� ad acqua a ca�a�e � BW1 � BW2 � BHC
• �it va�v��a a 2 vie c�� serv���t�re ����ff � V2�
• �it va�v��a a 3 vie c�� serv���t�re ��du�a�te � V3�
• Si�e��iat�re circ��are a ca�a�e � S�
•   I�terfaccia ute�te a 4 tasti � TS4
• S��da C�2 da parete � QSW
• S��da u�idit� da parete � USW
• A�te��a RF supp�e�e�tare  � A�T
• Fi�tr� c��patt� eP�1 70% (F7 E� 779) � F7CF
• Pa��e��� di c��tr���� c�� Disp�ay � WUI
• Bridge di rete Ether�et RF � BDG

6�1 RISCA�DA�E�T� E�ETTRIC� � BE1 � BE2
E�e�e�t� de� tip� c�ra��at� c��p�et� di ter��stati di sicure��a e re��
di c��a�d�� i�serit� i� i�v��ucr� i� �a�iera �i�cata per app�ica�i��e
ester�a (BE1 i� c�rrisp��de��a de��a ripresa aria a�bie�te c��e pre�
risca�dat�re� BE2 i� c�rrisp��de��a de��’attacc� di i��issi��e c��e
p�strisca�dat�re)�

6 � ACCESS�RIES 

•   E�ectric Pre�P�st Heati�g � BE1 � BE2
•   Pre�P�st Water duct c�i� � BW1 � BW2 � BHC
• �it 2�Way va�ve with ����ff actuat�r � V2� 
•   �it 3�Way Va�ve with ��du�ati�g actuat�r � V3�
•   Duct circu�ar s�u�d atte�uat�r � S�
•   F�ur butt�� user i�terface � TS4
•   Wa�� ��u�t C�2 se�s�r � QSW
•   Wa�� ��u�t hu�idity se�s�r � USW
• Additi��a� RF a�te��a � A�T
•   eP�1 70% (F7 E� 779) c��pact fi�ter � F7CF
• Disp�ay user i�terface � WUI
• Ether�et �etw�r� RF bridge � BDG

6�1 E�ECTRIC HEATER � BE1 � BE2
Ar��red�type e�e�e�t a�ready equipped with safety ther��stats a�d
c��tr�� re�ay� i�sta��ed i�side a ga�va�i�ed stee� secti�� p�aced exter�
�a��y (BE1 �� retur� air i�ta�e as a pre�heater� BE2 �� supp�y air �ut�et
as a re�heater)� 

��de��� � ��de� 150 280

A                      �� 400 400
B                      �� 217 217
C                      �� 125 125
�D                   �� 121 121

V � ph � H� 230�1�50
Resa  � Capacitiy W 500 500

Pes� � Weight     �g 2�0 2�0

6�2 PRE�P�ST TRATTA�E�T� ACQUA A CA�A�E � 
BW1�BW2�BHC

Batteria a tubi a�ettati a due ra�ghi racchiusa tra e�e�e�ti i� �a�iera
�i�cata c�� adattat�ri circ��ari �e��e prese d’aria� per app�ica�i��e
ester�a�
� BW1 i� c�rrisp��de��a de��a ripresa aria a�bie�te c��e prerisca��

dat�re�
� BW2 i� c�rrisp��de��a de��’attacc� di i��issi��e c��e p�strisca��

dat�re�
� BHC i� i��issi��e c��e p�st risca�dat�re � raffreddat�re� 

6�2 PRE�P�ST WATER DUCT C�I� � BW1 � BW2 � BHC

2�r�w fi��ed pipe c�i� e�c��sed betwee� ga�va�i�ed stee� p�ates with
duct r�u�d adapters d�w�strea� a�d upstrea�� t� be p�aced exter�
�a��y�

� BW1 �� retur� air i�ta�e as a pre�heater�
� BW2 �� supp�y air �ut�et as a re�heater�
� BHC �� supp�y air �ut�et as a re�heater �r c���er

50 50

(1) Presta�i��e ter�ica a��a p�rtata ���i�a�e c�� aria i� i�gress� a 20�C (BW1) e 16�C
(BW2)� i�gress��uscita acqua 45�40�C
(2) Presta�i��e frig�rifera a��a p�rtata ���i�a�e c�� aria i� i�gress� 26�C � 50% u�r��
i�gress��uscita acqua 15�20�C
(3) Presta�i��e frig�rifera a��a p�rtata ���i�a�e c�� aria i� i�gress� 26�C � 50% u�r��
i�gress��uscita acqua 7�12�C

(1) Heati�g perf�r�a�ce at duty airf��w rate at 20�C (BW1) a�d 16�C (BW2) i��et air
te�perature a�d water i���ut 45�40�C
(2) C���i�g perf�r�a�ce at duty airf��w rate at 26�C � 50% r�h� i��et air a�d water i���ut
15�20�C
(3) C���i�g perf�r�a�ce at duty airf��w rate at 26�C � 50% r�h� i��et air a�d water i���ut
7�12�C

��de��� � ��de� 150 280
A ���� 200 200
B                                                                           ���� 240 240
C                                                                           ���� 260 260
�D                                                                        ���� 125 125
BW1�BHC P�te��a ter�ica � Heati�g capacity  (1) �W� 300 480
BW2�BHC P�te��a ter�ica � Heati�g capacity (1) �W� 370 580

BHC
P�te��a frig�rifera � C���i�g capacity (2) �W� 150 210
P�te��a frig�rifera � C���i�g capacity (3) �W� 320 440

��du�� � ��du�e BW1�BW2 ��du�� � ��du�e BHC

(1) Prestazione termica alla portata nominale con aria in ingresso a 20°C (BW1) e 16°C 
(BW2); infresso/uscita acqua 45/40°C
(2) Prestazione frigorifera alla portata nominale con aria in ingresso 26°C - 50% u.r.; 
ingresso/uscita acqua 15/20°C
(3) Prestazione frigorifera alla portata nominale con aria in ingresso 26°C - 50% u.r.; 
ingresso/uscita acqua 7/12°C
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http://www.ventilation-alnor.co.uk/index/Products_en/ventilation-duct-silencers/

Circular silencers

SIL
Description
The silencers are usually supplied with SPIRAL®system  
sealing. Diameters d1 > 315 mm require additional NSL 
couplings to be ordered, which should be installed in the 
silencer prior to installation. These male ends are not silencer 
parts, and they should be ordered separately.
Glass mineral wool inside with thickness: 
50 mm dla SIL-50 - depending on the dimension of the 
outer casing
100 mm dla SIL-100 - depending on the dimension of the 
outer casing

Example identification
Product code: SIL - iii - aaa - bbb

type
insulation thickness 

d1
L

Dimensions 

Cross-section for individual types: SIL, 
SIRL, d1 > 315 mm

Cross-section for individual types: SIL, 
SIRL, d1  ≤ 315 mm. 

Not applicable diameters: D-100, 
D-125, D-160, D-200, D-250 - in the 
embodiment of the insulation thickness 
of 50 mm.

Cross-section for silencers: SIL, SIRL  
in the embodiment of the insu-
l a t i o n  th i c k n e s s  o f  5 0  mm 
and applicable diameters: D-100 , 
D-125, D-160, D-200, d-250. 

Silencers made   with pressed reduc-
tions.
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serie series �xyVe�t�PRH
6�6 I�TERFACCIA UTE�TE 4 TASTI � TS4
I�terfaccia ute�te re��tabi�e se��a fi�i c��u�ica�te i� radi�freque��a
(RF)�  a 4 tasti� 
I�dispe�sabi�e se ��� si uti�i��a�� i se�s�ri �p�i��a�i� pu� essere ����
tata a parete� Pu� c�esistere a�che c�� i se�s�ri di seguit� descritti�

6�6 F�UR BUTT�� USER I�TERFACE � TS4
F�ur butt�� wire�ess user i�terface it se�ds �ut a sig�a� via RF t� the heat
rec�very u�it�
It is �a�dat�ry if there are ��t �ther se�s�r �pti��� It is suitab�e f�r wa��
��u�t� It ca� c�exist with �ther se�s�r �pti���

I�terfaccia ute�te re��tabi�e se��a fi�i c��u�ica�te i� radi�freque��a (RF)�  a 4 tasti� 
F�ur butt�� wire�ess user i�terface it se�ds �ut a sig�a� via RF t� the heat rec�very u�it�

6�7 S��DA C�2 � QSW
Id��ea a� c��tr���� de��a ve�ti�a�i��e i� fu��i��e de��a qua�it� aria a��
bie�te� i� base a� set i�p�stabi�e di pp� C�2 da 700 a 1100� 
�a ve��cit� dei ve�ti�at�ri au�e�ter� i� pr�p�r�i��e a��a qua�tit� di pp�
�isurata da��a s��da� 
Tra�ite i� pu�sa�te capacitiv� e i �ed di seg�a�a�i��e c�stituisce i� pa��
�e��� di c��tr���� de��’u�it� ve�ti�a�te� Pu� c�esistere c�� �’i�terfaccia
a 4 tasti� I�sta��a�i��e a parete�

6�7 C�2 SE�S�R � QSW
It is suitab�e f�r ve�ti�ati�� c��tr�� acc�rdi�g t� a�bie�t air qua�ity� ��
the basis �f the pp� C�2 setti�g fr�� 700 t� 1100 pp�� 
The fa� speed wi�� i�crease acc�rdi�g t� the pp� qua�tity detected by
the pr�be�
The se�s�r a�s� w�r�s as the u�it c��tr�� pa�e� by the capacitive butt��
a�d the i�dicati�� �eds� It ca� c�exist with the 4 butt�� i�terface�
Wa�����u�ted i�sta��ati���

6�8 S��DA U�IDITA’ DA PARETE � USW
Id��ea a� c��tr���� de��a ve�ti�a�i��e i� fu��i��e de��a varia�i��e u�i�
dit� i� a�bie�te� �a ve��cit� dei ve�ti�at�ri vie�e au�e�tata a� �assi��
va��re i� cas� di u�idit� tr�pp� e�evata � repe�ti�a varia�i��e de� va�
��re �isurat�� 
Tra�ite i� pu�sa�te capacitiv� e i �ED di seg�a�a�i��e c�stituisce i�
pa��e��� di c��tr���� de��’u�it� ve�ti�a�te� Pu� c�esistere c�� �’i�terfac�
cia a 4 tasti� I�sta��a�i��e a parete�

6�8 WA�� ��U�T HU�IDITY SE�S�R � USW
It is suitab�e f�r ve�ti�ati�� c��tr�� acc�rdi�g t� a�bie�t air hu�idity
cha�ge�  
The fa� speed wi�� i�crease up t� the �axi�u� va�ue i� case �f t��
high hu�idity �r sudde� variati�� �f the �easured va�ue�
The se�s�r a�s� w�r�s as the u�it c��tr�� pa�e� by the capacitive but�
t�� a�d the i�dicati�� �ED’s�It ca� c�exist with the 4 butt�� i�terface�
Wa�����u�ted i�sta��ati���

Se�s�re u�idit� c�� i�terfaccia
RH se�s�r with user i�terface

Se�s�re C�2 c�� i�terfaccia 
C�2 se�s�r with user i�terface

15

serie series �xyVe�t�PRH
6�6 I�TERFACCIA UTE�TE 4 TASTI � TS4
I�terfaccia ute�te re��tabi�e se��a fi�i c��u�ica�te i� radi�freque��a
(RF)�  a 4 tasti� 
I�dispe�sabi�e se ��� si uti�i��a�� i se�s�ri �p�i��a�i� pu� essere ����
tata a parete� Pu� c�esistere a�che c�� i se�s�ri di seguit� descritti�

6�6 F�UR BUTT�� USER I�TERFACE � TS4
F�ur butt�� wire�ess user i�terface it se�ds �ut a sig�a� via RF t� the heat
rec�very u�it�
It is �a�dat�ry if there are ��t �ther se�s�r �pti��� It is suitab�e f�r wa��
��u�t� It ca� c�exist with �ther se�s�r �pti���

I�terfaccia ute�te re��tabi�e se��a fi�i c��u�ica�te i� radi�freque��a (RF)�  a 4 tasti� 
F�ur butt�� wire�ess user i�terface it se�ds �ut a sig�a� via RF t� the heat rec�very u�it�

6�7 S��DA C�2 � QSW
Id��ea a� c��tr���� de��a ve�ti�a�i��e i� fu��i��e de��a qua�it� aria a��
bie�te� i� base a� set i�p�stabi�e di pp� C�2 da 700 a 1100� 
�a ve��cit� dei ve�ti�at�ri au�e�ter� i� pr�p�r�i��e a��a qua�tit� di pp�
�isurata da��a s��da� 
Tra�ite i� pu�sa�te capacitiv� e i �ed di seg�a�a�i��e c�stituisce i� pa��
�e��� di c��tr���� de��’u�it� ve�ti�a�te� Pu� c�esistere c�� �’i�terfaccia
a 4 tasti� I�sta��a�i��e a parete�

6�7 C�2 SE�S�R � QSW
It is suitab�e f�r ve�ti�ati�� c��tr�� acc�rdi�g t� a�bie�t air qua�ity� ��
the basis �f the pp� C�2 setti�g fr�� 700 t� 1100 pp�� 
The fa� speed wi�� i�crease acc�rdi�g t� the pp� qua�tity detected by
the pr�be�
The se�s�r a�s� w�r�s as the u�it c��tr�� pa�e� by the capacitive butt��
a�d the i�dicati�� �eds� It ca� c�exist with the 4 butt�� i�terface�
Wa�����u�ted i�sta��ati���

6�8 S��DA U�IDITA’ DA PARETE � USW
Id��ea a� c��tr���� de��a ve�ti�a�i��e i� fu��i��e de��a varia�i��e u�i�
dit� i� a�bie�te� �a ve��cit� dei ve�ti�at�ri vie�e au�e�tata a� �assi��
va��re i� cas� di u�idit� tr�pp� e�evata � repe�ti�a varia�i��e de� va�
��re �isurat�� 
Tra�ite i� pu�sa�te capacitiv� e i �ED di seg�a�a�i��e c�stituisce i�
pa��e��� di c��tr���� de��’u�it� ve�ti�a�te� Pu� c�esistere c�� �’i�terfac�
cia a 4 tasti� I�sta��a�i��e a parete�

6�8 WA�� ��U�T HU�IDITY SE�S�R � USW
It is suitab�e f�r ve�ti�ati�� c��tr�� acc�rdi�g t� a�bie�t air hu�idity
cha�ge�  
The fa� speed wi�� i�crease up t� the �axi�u� va�ue i� case �f t��
high hu�idity �r sudde� variati�� �f the �easured va�ue�
The se�s�r a�s� w�r�s as the u�it c��tr�� pa�e� by the capacitive but�
t�� a�d the i�dicati�� �ED’s�It ca� c�exist with the 4 butt�� i�terface�
Wa�����u�ted i�sta��ati���

Se�s�re u�idit� c�� i�terfaccia
RH se�s�r with user i�terface

Se�s�re C�2 c�� i�terfaccia 
C�2 se�s�r with user i�terface

15

serie series �xyVe�t�PRH
6�6 I�TERFACCIA UTE�TE 4 TASTI � TS4
I�terfaccia ute�te re��tabi�e se��a fi�i c��u�ica�te i� radi�freque��a
(RF)�  a 4 tasti� 
I�dispe�sabi�e se ��� si uti�i��a�� i se�s�ri �p�i��a�i� pu� essere ����
tata a parete� Pu� c�esistere a�che c�� i se�s�ri di seguit� descritti�

6�6 F�UR BUTT�� USER I�TERFACE � TS4
F�ur butt�� wire�ess user i�terface it se�ds �ut a sig�a� via RF t� the heat
rec�very u�it�
It is �a�dat�ry if there are ��t �ther se�s�r �pti��� It is suitab�e f�r wa��
��u�t� It ca� c�exist with �ther se�s�r �pti���

I�terfaccia ute�te re��tabi�e se��a fi�i c��u�ica�te i� radi�freque��a (RF)�  a 4 tasti� 
F�ur butt�� wire�ess user i�terface it se�ds �ut a sig�a� via RF t� the heat rec�very u�it�

6�7 S��DA C�2 � QSW
Id��ea a� c��tr���� de��a ve�ti�a�i��e i� fu��i��e de��a qua�it� aria a��
bie�te� i� base a� set i�p�stabi�e di pp� C�2 da 700 a 1100� 
�a ve��cit� dei ve�ti�at�ri au�e�ter� i� pr�p�r�i��e a��a qua�tit� di pp�
�isurata da��a s��da� 
Tra�ite i� pu�sa�te capacitiv� e i �ed di seg�a�a�i��e c�stituisce i� pa��
�e��� di c��tr���� de��’u�it� ve�ti�a�te� Pu� c�esistere c�� �’i�terfaccia
a 4 tasti� I�sta��a�i��e a parete�

6�7 C�2 SE�S�R � QSW
It is suitab�e f�r ve�ti�ati�� c��tr�� acc�rdi�g t� a�bie�t air qua�ity� ��
the basis �f the pp� C�2 setti�g fr�� 700 t� 1100 pp�� 
The fa� speed wi�� i�crease acc�rdi�g t� the pp� qua�tity detected by
the pr�be�
The se�s�r a�s� w�r�s as the u�it c��tr�� pa�e� by the capacitive butt��
a�d the i�dicati�� �eds� It ca� c�exist with the 4 butt�� i�terface�
Wa�����u�ted i�sta��ati���

6�8 S��DA U�IDITA’ DA PARETE � USW
Id��ea a� c��tr���� de��a ve�ti�a�i��e i� fu��i��e de��a varia�i��e u�i�
dit� i� a�bie�te� �a ve��cit� dei ve�ti�at�ri vie�e au�e�tata a� �assi��
va��re i� cas� di u�idit� tr�pp� e�evata � repe�ti�a varia�i��e de� va�
��re �isurat�� 
Tra�ite i� pu�sa�te capacitiv� e i �ED di seg�a�a�i��e c�stituisce i�
pa��e��� di c��tr���� de��’u�it� ve�ti�a�te� Pu� c�esistere c�� �’i�terfac�
cia a 4 tasti� I�sta��a�i��e a parete�

6�8 WA�� ��U�T HU�IDITY SE�S�R � USW
It is suitab�e f�r ve�ti�ati�� c��tr�� acc�rdi�g t� a�bie�t air hu�idity
cha�ge�  
The fa� speed wi�� i�crease up t� the �axi�u� va�ue i� case �f t��
high hu�idity �r sudde� variati�� �f the �easured va�ue�
The se�s�r a�s� w�r�s as the u�it c��tr�� pa�e� by the capacitive but�
t�� a�d the i�dicati�� �ED’s�It ca� c�exist with the 4 butt�� i�terface�
Wa�����u�ted i�sta��ati���

Se�s�re u�idit� c�� i�terfaccia
RH se�s�r with user i�terface

Se�s�re C�2 c�� i�terfaccia 
C�2 se�s�r with user i�terface

SIL

SI-BRH-TS4

SI-BRH-QSW

SI-BRH-USW

SI-BRH-ANT

SI-BRH-F7CF

silenziatori per condotte circolari L600mm

Interfaccia utente 4 tasti

Sonda CO2

Sonda umidità da parete

Antenna rf supplementare

Filtro compatto ePM1 70%

Il silenziatore per canali aria circolari, con isolamento fono-assorbente in lana di vetro 
spessore 50 mm, è adatto al collegamento a canali circolari spiro o tubo flessibile.
Si consiglia di installare il silenziatore immediatamente dopo il ventilatore sia nelle 
canalizzazioni di ripresa aria (canali in de-pressione), sia nelle canalizzazioni di mandata 
dell’aria (canali in pressione).

Interfaccia utente remotabile senza fili comunicante in radiofrequenza (RF) a 4 tasti.
Indispensabile se non si utilizzano i sensori opzionali, può essere montata a parete. Può 
coesistere anche con la sonda CO2 e la sonda di umidità.

Idonea al controllo della ventilazione in funzione della qualità aria ambiente, in base al set 
impostabile di ppm CO2 da 700 a 1100.
La velocità dei ventilatori aumenterà in proporzione alla quantità di ppm misurata dalla 
sonda. Installazione a parete.

Idonea al controllo della ventilazione in funzione della variazione umidità in ambiente, 
la velocità dei ventilatori viene aumentata al massimo valore in caso di umidità troppo 
elevata. Installazione a parete.

Aumenta notevolmente la distanza di trasmissione dei segnali tra i sensori remoti e l’unità 
centrale. 
E’ dotata di cavo lungo 500 mm e base di appoggio magnetica.

Trova spazio a bordo macchina in aggiunta ed in successione al filtro standard ePM10 50%  
(GA EN 779), su una od entrambe le prese aspiranti.
E’ costituito da media filtrante in carta composita in polipropilene, in grado di limitare 
fortemente le perdite di carico, consentendo un sensibile risparmio ebergetico rispetto a 
filtri tradizionali di pari efficienza.

ACCESSORI SI-BRH SI-BSH
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7 � ��DU�� BI�XIGE� PER �XYVE�T

��du�� i� acciai� i��x da ca�a�i��are�
E’ attiv� a��’acce�si��e de��’u�it� ed � i� grad� di rea�i��are u�’efficace
abbatti�e�t� a�tibatteric�� gara�te�d� u�a perfetta sa�ifica�i��e
de��’aria trattata�
Vie�e i�serit� �e� circuit� di aria ester�a�i��issi��e� i� c�rrisp���
de��a de� ca�a�e di �a�data aria�
�’i�ser�i��e de� ��du�� ��� i�duce perdite di caric� appre��abi�i� te�
�ere c��t� di u�a �assi�a p�te��a e�ettrica ass�rbita pari a 20 W�

7 � BI�XYGE� ��DU�E F�R �XYVE�T

Ducted stai��ess stee� secti���
It is switched �� at fa�s ru��i�g� it’s ab�e t� d� a� efficie�t a�tibacteria�
treat�e�t� e�suri�g a perfect hea�thi�ess �f treated air� 
It is ��u�ted i� the  supp�y duct t� sa�iti�i�g fresh air�
The air pressure dr�p due t� the i�sta��ati�� �f the secti�� ca�’t be
ta�e� i�t� acc�u�t� �axi�u� p�wer supp�y 20 W�

��DU�� DI SA�IFICA�I��E BI�XIGE�� BI�X
PURIFYI�G SYSTE� BI�XIGE�� BI�X

��de��� 
��de�

�

����

150 125

280 125

SI-BRH-BDG

OXYV-BRH

Bridge di rete Ethernet RF

ModuloBioxigen in acciaio Inox

Il dispaly di visualizzazione con interfaccia utente è installabile a parete. Esso è abbinabile 
all’unità di recupero calore, e si connette a essa via RF.

L’interfaccia può controllare e cambiare modalità operativa, ripristinare l’indicazione di 
filtro sporco.

Il Bridge Ethernet - RF permette di interfacciare l’unità di recupero di calore con dispositivi 
esterni tramite il suo collegamento alla rete Ethernet.
Caratteristiche:
•	 RF Ethernet
•	 RF 868 MHz
•	 Alimentazione tramite micro USB

Modulo in acciaio zincato da canalizzare.
E’ attivo all’accensione dell’unità ed è in grado di realizzare un efficace abbattimento 
antibatterico, garantendo una perfetta sanificazione dell’aria trattata.
Viene inserito nel circuito di aria esterna/immissione, in corrispondenza del canale di 
mandata aria. 
Tenere conto di una massima potenza elettrica assorbita pari a 20 W.
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ACCESSORI SI-BRH SI-BSH

SI-BRH-WUI Pannello di comando con display


