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Dati tecnici

Dati acustici

PRO:
• non necessita scarico condensa 
• basso livello di rumorosità

Recuperatore di clore rotativo per impianti di ventilazione 
meccanica controllata. 
L’unità è progettata per essere montata a parete in locali “tecnici” 
o anche nel pensile della cucina ed è adatta per appartamenti o 
piccole case.
I sistemi AHU rispondono ai requisiti dello standard Passivhaus.

recuperatore di calore rotativo a pareteAHU 200 

Batteria di riscaldamento
Fase/Voltaggio (50Hz/VAC) ~1 / 230

Consumo energetico (W) 800

Ventilatori
Fase/Voltaggio (50Hz/VAC) ~1 / 230

Assorbimento totale per entrambi 
ventilator In modo NORM (A) 0,19

Fusibile (A) 10

 Sistema Automatico Integrato

Classe di filtro Superpleat F7

Isolamento termico
Lati e cima / fondo 25mm

Porta principale 50mm

Peso kg 47

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)

Ingresso aria -23 -15 -13 -8 -7 -9 -16 -21 0,00

Aria 
fresca -23 -13 -7 -7 -9 -11 -24 -32 -3,02

Estrazione 
aria -21 -13 -13 -9 -6 -9 -15 -22 0,58

Scarico Aria -22 -11 -8 -7 -7 -10 -21 -30 -2,20

confinamento 
(1,5m) -5 -5 -15 -20 -25 -35 -37 -36 -20
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AHU-200 V e H 
AHU-200 V and H 

 
  Schema elettrico 
  Wiring diagram 
 
 
 
 

Produttore/Manufacturer: 
 
 

 
 
 

 

Distributore:/Distributer: 
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Dimensionali

Tabella riassuntiva

AHU 200 V

recuperatore di calore rotativo a pareteAHU 200 

ARIA FRESCA

ARIA FRESCA

ESTRAZIONE 
D’ARIA

ESTRAZIONE 
D’ARIA

SCARICO D’ARIA

SCARICO D’ARIA

CAPPA 
CUCINA

CAPPA 
CUCINA

INGRESSO ARIA

INGRESSO ARIA

AHU 200 H

Efficienza termica

Condizioni di uso: 5°C RH 70% Esterno
22°C RH 40% Interno

Recupero calore e umidità SI

Resistenza elettrica integrativa SI

Classe filtrazione mandata e ripresa F7

Massima portata aria a 0 Pa (mc/h) 310

Portata aria a 100 Pa (mc/h) 260

Portata aria a 300 Pa (mc/h) 190

Portata aria a 500 Pa (mc/h) 80

Pressione sonora a 1 mt. dB 26,2

Classe energetica A

Sensore umidità integrato SI

Cappa da cucina integrata SI

Connettore per sensore CO2 esterno SI

Pannello di controllo SI

Secondo pannello di controllo opzionale SI

Diametro dei tubi (mm) 125


