
D
IF

FU
SO

RI
•	

ci
rc

ol
ar

i
•	

m
ul

tid
ire

zi
on

al
i

•	
lin

ea
ri

•	
el

ic
oi

da
li

BO
CC

H
ET

TA
M

E
•	

bo
cc

he
tt

e 
di

 m
an

da
ta

•	
gr

ig
lie

 d
i r

ip
re

sa

A
LT

A
 P

O
RT

AT
A

•	
bo

cc
he

tt
e

•	
gr

ig
lie

PL
EN

U
M

Generalità

Caratteristiche tecniche
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Bocchetta di mandata per canali circolari adatta all’immissione aria 
in ambiente per impianti di climatizzazione.
Questi accessori per la distribuzione dell’aria hanno doppio ordine 
di alette singolarmente orientabili che permettono di incanalare 
meglio il flusso dell’aria.

Possono essere fornite in varie misure in funzione della portata 
dell’aria richiesta.

bocchetta di mandata per canali circolariBMR 

PRO:
•	 adatta sia in riscaldamento che in raffreddamento (ΔT: ±10°C)

Caratteristiche materiale:
•	 in acciaio zincato grigio
•	 passo alette 20 mm singolarmente orientabili
•	 angolo di curvatura 55°
•	 idonea sia per la mandata che per la ripresa dell’aria

Montaggio:
•	 il prodotto è installato su canali circolari

Reazione al fuoco:
•	 Classe 0

Metodo di fissaggio:
•	 con viti a vista

A richiesta:
•	 verniciatura in altri colori RAL
•	 esecuzione in acciaio inox AISI 304 o 316

Le bocchette di mandata possono essere fornite con la serranda captatrice (SVC) ordinabile a parte.

Installazione a canale
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Dimensioni

D.90  |  Bocchette per canali circolari

H E ØD condotto 
NOVA - C

ØD condotto 
NOVA - CC

ØD condotto 
NOVA - CA

NOVA-… C-1 C-2 CC-1 CC-2 CA-1 CA-2 min max min max min max
75 32 54 36 58 31 53 150 450 100 180 100 160
125 32 54 36 58 34 56 315 900 224 355 224 315
225 45 67 - - - - 500 1000 - - - -

Dimensioni (mm)

Prezzi

NOVA-C

Bocchette di mandata per canali circolari,
in acciaio ad alette singolarmente 
orientabili, a semplice o doppia deflessione.

Materiale:
NOVA-C bocchetta in acciaio zincato.
NOVA-CN bocchetta in acciaio 
Inox AISI 304 o AISI 316.

Finitura:
Zincatura o verniciatura a polvere colore 
bianco RAL 9010. Altri colori RAL
a richiesta. Versione Inox finitura naturale.

Modelli:
NOVA-C-1 bocchetta a singola deflessione.
NOVA-C-2 bocchetta a doppia deflessione.

Fissaggio:
Con viti a vista.

Caratteristiche:
Alette singolarmente orientabili.
Elevato effetto Coanda con installazione
a max 30 cm dal soffitto.
Massima versatilità di installazione grazie 
alla doppia deflessione.
Idonei per elevati volumi d’aria.
Ampia disponibilità di dimensioni.

Utilizzo:
Montaggio a canale circolare.
Idonee sia per la mandata che
per la ripresa dell’aria.
Adatte sia in riscaldamento che
in raffreddamento (∆T: ±10°C).
Ideali per installazione in ambienti
a geometria articolata.

Grandezza NOVA-C-1-...-V-ZN NOVA-C-2-...-V-ZN R2 Serranda 
captatrice zincata

NOVA-CN-2-…-V-A2 RN2 Serranda 
captatrice inox

LxH mm Item € Item € Item € Item € Item €
225x75 40775 12 40871 15 65635 10 44 21
325x75 40776 15 40872 19 750230 10 58 28
425x75 40777 17  40873 22  750232 14  72 34
525x75 62467 20  64291 26  750234 16  85 46
625x75 62470 22 64294 29 750236 19 100 56
825x75 62473 27 64297 36 750238 24 127 74
1025x75 62459 32 64300 42 41117 29 155 88
425x125 62463 20  64289 27  750233 16  90 43
525x125 62465 23  64292 31  750235 18  107 57
625x125 62468 26  64295 34  750237 21  126 68
825x125 62471 32  64298 42  750239 26 161 90
1025x125 62458 38 64301 50 750241 31 196 109
425x225 62464 25  64290 37  65654 18  138 60
525x225 62466 29  64293 43  65665 21  165 78
625x225 62469 33  64296 46  65677 25  194 93
825x225 62472 41 64299 56 750240 31 248 124
1025x225 64285 49 64302 67 750242 38 302 150

N.B.: in sede d'ordine indicare sempre prima la dimensione orizzontale (L) poi quella verticale (H).   
Prezzi per verniciature colori RAL, consultare tabella a pagina D.216.
Disponibili a magazzino serrande captatrici R2 in acciaio zincato.
Il prezzo delle serrande R1 e R3 è uguale alla serranda R2.
Per le serrande R4 prezzi a richiesta.    
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Accessori

R1/RN1 
Serranda contrasto 
zincata/Inox 
R2/RN2 Serranda captatrice zincata/Inox 
K-PD-Z Plenum - Pag. D.168

R3/RN3 
Serranda scorrimento 
zincata/Inox 

 I prodotti contrassegnati sono pronti a magazzino Catalogo e Listino Prezzi - Edizione 2017

Altezza bocchetta
 H

mm

Penetrazione nel canale 
E

mm

Diametro canale nominale 
mm

Min. Max.

75 54 150 450

125 54 315 900

225 67 500 1000

325 71 900 1250

bocchetta di mandata per canali circolariBMR 

Selezione rapida
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Bocchette per canali circolari  |  D.91

Selezione rapida

Angolo di curvatura 71°  -
Angolo di curvatura 55°  C
Doppio angolo di curvatura 50° e 15° A

Singolo filare di alette  1
Doppio filare di alette  2

Grandezza  LxH

Serranda a contrasto zincata R1
Serranda captatrice zincata R2
Serranda a scorrimento zincata R3
Serranda captatrice a scorrimento zincata R4

Filare anteriore orizzontale H
Filare anteriore verticale  V

Acciaio zincato  ZN
Verniciata bianco RAL 9010/30 W
Altre colorazioni RAL  RAL...

Come ordinare NOVA-C-  -  -  -  -  - 

Singolo filare di alette  1
Doppio filare di alette  2

Grandezza  LxH

Serranda a contrasto Inox RN1
Serranda captatrice Inox RN2
Serranda a scorrimento Inox RN3
Serranda captatrice a scorrimento Inox R4

Filare anteriore orizzontale H
Filare anteriore verticale  V

Acciaio Inox AISI 304  A-304
Acciaio Inox AISI 316  A-316

NOVA-CN-  -  -  -  - 

* Vr (velocità residua) = 0,20 m/s

Campo di applicazione: 
serranda completamente aperta

Livello di potenza sonora (LW); 
Perdita di carico (ΔP); 
Lancio isotermico (L) *

LW ∆P L LW ∆P L
225x75 α β 27 9 7 36 26 9
325x75 α β 26 7 7 37 16 13
425x75 α β 26 6,0 8,0 38 19,0 14,0
525x75 α β 28 7,5 9,0 39 18,0 15,0
625x75 α β 27 5,5 9,0 42 21,0 18,0
825x75 α β 30 6,5 12,0 44 19,0 21,5
1025x75 α β 26 4,0 10,5 42 16,0 20,5
425x125 α β 28 5,5 10,0 43 19,0 19,0
525x125 α β 30 6,5 12,0 44 19,0 21,5
625x125 α β 26 4,0 10,5 42 16,0 20,5
825x125 α β 25 3,5 11,0 43 16,0 24,0
1025x125 α β 25 3,5 11,0 43 16,0 24,0
425x225 α β 25 3,5 11,0 43 16,0 24,0
525x225 α β 29 4,5 13,5 42 14,0 24,5
625x225 α β 26 3,0 12,5 40 10,0 23,5
825x225 α β 24 2,5 12,5 45 13,0 31,0
1025x225 α β 27 3,0 16,0 46 14,0 33,0
m3/h 150 180 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500 2000 2500 3000 3500 dB(A) Pa m dB(A) Pa m
l/s 42 50 69 83 97 111 125 139 167 194 222 250 278 333 389 417 556 694 833 972 Punto di lavoro α Punto di lavoro β

Grandezza

BMR 
bocchetta a doppia 

deflessione

La larghezza della bocchetta va scelta in base alla portata d’aria richiesta.
Vedere tabella di selezione rapida.
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Montaggio a canale a vista di forma circolare con viti senza controtelaio, guarnizione a tenuta d’aria.

Istruzioni di montaggio

Serranda a contrasto zincata a richiesta

bocchetta di mandata per canali circolariBMR 

Come ordinare

Bocchetta di mandata per canali circolari

Dimensione della base

Dimensione dell’altezza

V = filare anteriore verticale

ZN = acciaio zincato

BMR 525 225

Esempi di ordine:

BMR-625X125-V-ZN	 Bocchetta di mandata a doppio ordine di alette 625x125.
BMR-825x75-V-ZN		 Bocchetta di mandata a doppio ordine di alette 825x75.
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Prezzi

Nota bene:
I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.BO
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Bocchetta di mandata doppia deflessione

CODICE €

Note

bocchetta di mandata per canali circolariBMR 

BMR-225x75-V-ZN 29,98 €
BMR-325x75-V-ZN 37,12 €
BMR-425x75-V-ZN 42,84 €
BMR-525x75-V-ZN 51,40 €
BMR-625x75-V-ZN 55,69 €
BMR-825x75-V-ZN 68,54 €
BMR-1025x75-V-ZN 81,39 €
BMR-425x125-V-ZN 51,40 €
BMR-525x125-V-ZN 61,40 €
BMR-625x125-V-ZN 65,68 €
BMR-825x125-V-ZN 81,39 €
BMR-1025x125-V-ZN 97,10 €
BMR-425x225-V-ZN 71,40 €
BMR-525x225-V-ZN 84,25 €
BMR-625x225-V-ZN 88,53 €
BMR-825x225-V-ZN 108,52 €
BMR-1025x225-V-ZN 129,94 €

�1


