
Generalità

Caratteristiche tecniche
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Canale in lamiera isolato Sp. 25mm , verga da 3 metri.
L'uso di un adeguato isolamento termico dei condotti di ventilazione 
può ridurre il consumo di energia.
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ALNOR® venitlation systems
is a registered trademark protected by a technical patent. All modification rights reserved.

100 mm insulation

Ød
(mm)

ØD
(mm)

Weight
(kg/m)

Ød
(mm)

ØD
(mm)

Weight
(kg/m)

100 300 24.1 250 450 44.2

125 315 26.2 280 500 49.3

140 355 32.5 300 500 50.1

150 355 32.9 315 500 50.8

160 355 33.3 355 560 64.7

180 400 37.5 400 600 70.3

200 400 38.4 450 630 75.4

224 450 43.1 500 710 84.6

50 mm insulation

Ød
(mm)

ØD
(mm)

Weight
(kg/m)

Ød
(mm)

ØD
(mm)

Weight
(kg/m)

100 200 4.9 250 355 11.5

125 224 6.0 280 400 12.9

140 250 6.6 300 400 13.5

150 250 6.7 315 400 13.6

160 280 7.4 355 450 16.5

180 280 7.9 400 500 18.0

200 300 8.6 450 560 22.3

224 315 9.3 500 600 23.3

25 mm insulation

Ød
(mm)

ØD
(mm)

Weight
(kg/m)

Ød
(mm)

ØD
(mm)

Weight
(kg/m)

100 150 3.6 250 300 8.5

125 180 4.7 280 315 9.0

140 200 5.0 300 355 11.4

150 200 5.1 315 355 11.5

160 224 5.9 355 400 14.1

180 224 6.3 400 450 15.9

200 250 6.6 450 500 17.3

224 280 7.7 500 560 21.0

Description

Dimensions

The standard duct length is 3000 mm; the sheet thickness 
for a given diameter is the same as that for the SPR spiral 
coiled ducts.
The ducts of diameter 250 mm or greater feature outer ribbing 
to improve the robustness and vacuum pressure strength.

IZOL®system pre-insulated round ducts 

SPRI 

Product code example
Product code:  SPRI  -  25  -  200

type
Insulation
Ød

canale in lamiera con isolamentoCZA-I25 

Dimensionali

Caratteristiche materiale:
•	 condotta di distribuzione aria realizzata in lamiera di acciaio zincata spiroidale, spessore isolamento 25mm

Destinazione materiale:
•	 installazione in controsoffitto o “a vista”

Lunghezza:
•	 il canale viene venduto in verghe da 3 m di lunghezza 

CZA-I25 Ød 
mm

ØD 
mm

Peso
kg

100 150 3,6
125 180 4,7
150 200 5,1
160 224 5,9
200 250 6,6
250 300 8,5
315 355 11,5
400 450 15,9
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ALNOR® venitlation systems
is a registered trademark protected by a technical patent. All modification rights reserved.

100 mm insulation

Ød
(mm)

ØD
(mm)

Weight
(kg/m)

Ød
(mm)

ØD
(mm)

Weight
(kg/m)

100 300 24.1 250 450 44.2

125 315 26.2 280 500 49.3

140 355 32.5 300 500 50.1

150 355 32.9 315 500 50.8

160 355 33.3 355 560 64.7

180 400 37.5 400 600 70.3

200 400 38.4 450 630 75.4

224 450 43.1 500 710 84.6

50 mm insulation

Ød
(mm)

ØD
(mm)

Weight
(kg/m)

Ød
(mm)

ØD
(mm)

Weight
(kg/m)

100 200 4.9 250 355 11.5

125 224 6.0 280 400 12.9

140 250 6.6 300 400 13.5

150 250 6.7 315 400 13.6

160 280 7.4 355 450 16.5

180 280 7.9 400 500 18.0

200 300 8.6 450 560 22.3

224 315 9.3 500 600 23.3

25 mm insulation

Ød
(mm)

ØD
(mm)

Weight
(kg/m)

Ød
(mm)

ØD
(mm)

Weight
(kg/m)

100 150 3.6 250 300 8.5

125 180 4.7 280 315 9.0

140 200 5.0 300 355 11.4

150 200 5.1 315 355 11.5

160 224 5.9 355 400 14.1

180 224 6.3 400 450 15.9

200 250 6.6 450 500 17.3

224 280 7.7 500 560 21.0

Description

Dimensions

The standard duct length is 3000 mm; the sheet thickness 
for a given diameter is the same as that for the SPR spiral 
coiled ducts.
The ducts of diameter 250 mm or greater feature outer ribbing 
to improve the robustness and vacuum pressure strength.

IZOL®system pre-insulated round ducts 

SPRI 

Product code example
Product code:  SPRI  -  25  -  200

type
Insulation
Ød

Canale in lamiera zincata

Diametro

Verga 3mt - Sp 25mm

CZA 100 30-I25

Come ordinare
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Prezzi

Nota bene:
I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.CA
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Note

CODICE €

Canale in lamiera isolato verga da 3 mt 

canale in lamiera con isolamentoCZA-I25  

CZA10030-I25 283,93€

CZA12530-I25 335,97€

CZA15030-I25 382,79€

CZA16030-I25 417,09€

CZA18030-I25 447,57€

CZA20030-I25 486,74€

CZA25030-I25 599,51€

CZA31530-I25 718,06€

CZA40030-I25 877,19€


