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Generalità

Caratteristiche tecniche

PRO:
•	 Vasta gamma dimensionale
•	 Economico

Filtro a cella piana con cella filtrante in fibra sintetica, classe G2 
“Coarse” 30%, sp 5-8-10-12mm. 
La media filtrante è protetta da rete metallica da ambo i lati per 
garantire la consistenza del pacco e la regolarità della piega.

filtro a cella piana sp 5-8-10-12 mmFCF

Media filtrante
•	 poliestere acrilico
•	 classe filtrante G2 (EN779:2012) (obsoleta)
•	 classe ISO EN16890 “Coarse” 30%

Struttura
•	 telaio e reti di contenimento in acciaio zincato

Limiti di impiego
•	 temperatura massima : 90 °C
•	 umidità relativa massima : 100%
•	 perdita di carico finale consigliata: 150÷200 Pa

Applicazioni
•	 utilizzo in ventilconvettori, unità termoventilanti industriali

Dati tecnici

Normative e certificazioni

Prezzi a richiesta

Tipo FCF

Spessore mm 5-8-10-12

Classe EN779: 2012 G2

Classe ISO 16890: 2016 Coarse 30%

Velocità frontale Vf m/s 1,5

Perdita di carico iniziale Pa 20

Perdita di carico finale Pa 200

Test di arrestanza secondo ISO EN 16890-3
Le indicazioni di classe secondo EN779:2012 sono riportate a solo titolo indicativo. 
Classe di reazione al fuoco del medium: F1 Rif.DIN53438/3, B2 Rif. DIN 4102/1

Nota:La portata d’aria è funzione delle dimensioni del filtro con velocità frontale Vf pari a 1,5 metri al secondo


