iunto antivibrante canali rettangolari ‘
SFAER

Generalita

Giunti antivibranti in acciaio zincato e poliestere/PVC o silicone per
unire i due tronchi di canali senza trasmettere vibrazioni.

Visto che le UTA creano evidenti vibrazioni, si inseriscono i giunti
antivibranti sul canale, tra la UTA e l'inizio dell'impianto aeraulico.

La flangia si pud scegliere da 20mm o 30mm.
Linserto & disponibile in due spessori 160mm o 210mm.
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:
e telaio in acciaio zincato
e inserto in poliestere/PVC o in silicone per alte temperature

Temperatura di utilizzo:
e inserto in poliestere/PVC da -30°C a + 80°C

e inserto in silicone per alte temperature (HT) da -30°C a + 260°C con resistenza a 400°C per max 2 ore

A richiesta:
o profili INOX

Dimensioni

Giunto antivibrante con flangia da 30mm
spessore inserto in PVC 160mm 0 210mm

Giunto antivibrante con flangia da 20mm
spessore inserto in PVC 160mm o0 210mm

Base +40mm Base +60mm
Base Base
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CONDOTTE PREISOLATE

interno

esterno

antimicrobico

TUBO SPIRO

ACCESSORI

MATERIALE PER COSTRUZIONE

CONDOTTE

canali in lamiera

accessori

tubo flessibile
serrande
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‘GA giunto antivibrante canali
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Come ordinare

Giunto antivibrante

Flangia 20mm + Spessore inserto PVC: C=160mm - D=210mm
Flangia 30mm + Spessore inserto PVC: E=160mm - F=210mm

Alte temperature HT

Dimensione della base

/7 Dimensione dell’altezza

GA C -HT 30 30

Esempi di ordine:

GAC2530 Giunto antivibrante con flangia 20mm e sp. 160mm dimensione 250x300mm.
GAE5025 Giunto antivibrante con flangia 30mm e sp. 210mm dimensione 500x250mm.
GAD-HT6015 Giunto antivibrante per alte temperature con flangia 20mm e sp. 210mm dimensione 600x150mm

PREZZI A RICHIESTA
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