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Generalità

Caratteristiche tecniche

Catalogo generale e listino prezzi 2022.002 171

Materiale:
• alluminio presso-fuso
• rete metallica zincata con un diametro di 1 mm e una maglia 2 x 2 mm

Finitura:
• grigio
• bianco

Dimensionali
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Dimensions 

Description

Wall-Mounted Air Intakes/Roof Ejectors

USAV

Air intake / launcher USAV depending on destination
is used as the inlet probe to install intake or
launcher for installation in all types of exhaust ventilation. 
Intakes / USAV launchers are secured with one hand
galvanized wire mesh with a diameter of 1 mm and a mesh
2 x 2 mm.

Example identification
Product code: USAV - aaa

type
Ød

Note:
When mounting the intake/launcher USAV outdoors, be sure 
to protect it from external factors by painting it in the colors 
of the facade.

http://www.ventilation-alnor.co.uk/index/Products_en/grills,-diffusers-and-boxes/

d
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

F
[m2]

weight
[kg]

100 125 5,0 15 0,0044 0,16

125 150 5,0 15 0,0068 0,27

150 175 5,0 15 0,0098 0,32

160 185 5,0 15 0,0120 0,37

200 225 5,0 15 0,0200 0,65

250 275 5,0 15 0,0310 1,12

315 350 7,0 15 0,0470 1,90

400 430 1,0 50 0,0750 3,00

500 530 1,0 50 0,1180 5,50

630 660 1,0 50 0,1870 8,80

B

C
d A

Griglia di ventilazione circolare alluminio bianca o grigia con rete di 
protezione per la mandata e ripresa aria esterna. 

Alette fisse. 

La griglia di ventilazione protegge dalle intemperie ed è realizzata 
in alluminio pressofuso ed è quindi particolarmente robusta. 
La struttura della griglia di ventilazione è molto piatta.

La griglia esterna è dotata di lamelle fisse che impediscono 
l’infiltrazione di acqua piovana.

griglia di ventilazione circolareGVC 

GVC
ø

mm
øA

mm
B

mm
C

mm
peso

kg

100 125 5 15 0,16

125 150 5 15 0,27

150 175 5 15 0,32

160 185 5 15 0,37

200 225 5 15 0,65

250 275 5 15 1,12
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Dati tecnici

Come ordinare

griglia di ventilazione circolareGVC 
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Technical Data

Wall-Mounted Air Intakes/Roof Ejectors

USAV

Capacity
The figure shows total pressure Pt (Pa) and noise level LW 
(dB(A)) as a function of volumetric air flow q (l/s, m3/h).

Noise level in free field
The figure shows noise level LW.
Noise level within distance x (m).
LA = LW − K, see table
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Size

http://www.ventilation-alnor.co.uk/index/Products_en/grills,-diffusers-and-boxes/
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Griglia

Diametro

G = grigia B= bianco RAL 9010

GVC 200 G
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Prezzi

Note

Nota bene:
I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

CODICE €

Griglia di ventilazione circolare

griglia di ventilazione circolareGVC 

GVC100B 10,94€

GVC100G 8,42€

GVC125B 14,06€

GVC125G 10,81€

GVC150B 21,44€

GVC150G 16,49€

GVC160B 22,59€

GVC160G 17,38€

GVC200B 34,60€

GVC200G 26,61€

GVC250B 67,64€

GVC250G 52,03€

GVC315B 116,46€

GVC315G 89,58€


