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Generalita

Attuatore per la regolazione di serrande dell’aria negli impianti
meccanici e tecnologici degli edifici.
Tempo di azionamento motore 35 s /90°.

PLENUM PER CANALIZZABILE

f/PRO:
e azionamento motore 35 secondi
e perserrande fino acirca 1 m?
e alimentazione AC/DC 24V

Caratteristiche tecniche

VENTILAZIONE MECCANICA

Dati elettrici  Alimentazione AC/DC 24V
Frequenza alimentazione 50/60 Hz ﬁ
Range alimentazione AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V 5
Assorbimento in funzione 1.5W 5'
Assorbimento in mantenimento 0.2W o
Assorbimento per dimensionamento 2.5VA E
Collegamento alimentazione / comando Cavo 1 m, 3x 0.75 mm? 8
Funzionamento in parallelo Si (considerare gli assorbimenti elettrici!)
Dati funzionali  Coppia motore 5Nm
Direzione di azionamento del motore selezionabile con selettore, in posizione
0 (rotazione anti-oraria) / 1 (rotazione oraria)
Azionamento manuale con pulsante, fisso o temporaneo
Angolo di rotazione Max. 95°
Nota - angolo di rotazione limitabile in entrambi i lati con fine corsa
meccanici regolabili

Tempo di azionamento motore 35s/90°
Livello di rumorosita motore 45 dB(A) o
Interfaccia meccanica Morsetto universale 6...20 mm =
Indicazione della posizione Meccanico, collegabile E

Scheda di sicurezza  Classe di protezione IEC/EN 111, Bassissima tensione di sicurezza (SELV) E
Fonte di alimentazione UL Class 2 Supply %
Grado di protezione IEC/EN 1P54 '6
Grado di protezione NEMA/UL NEMA 2 =
Scocca Rivestimento UL tipo 2
EMC CE conforme a 2014/30/EC
Certificazione IEC/EN IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14
UL Approval CULus conforme a UL60730-1A e UL 60730-2-14

e CAN/CSA E60730-1

La marcatura UL sull'attuatore dipende dal sito
di produzione, il dispositivo € comunque
conforme alle norme UL

Test d'igiene Secondo VDI 6022 Parte 1 / SWKI VA 104-01,
pulibile e disinfettabile, a basse emissioni

Tipo di azione Tipo 1

Tensione nominale impulso, Alimentazione/ 0.8 kV

Comando

Grado inquinamento 3

TERMOSTATI
ACCESSORI
E RICAMBI
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SFAER

‘LMC24A Attuatorer

Caratteristiche del prodotto

Montaggio semplice e diretto

Leva per azionamento manuale

Angolo di rotazione regolabile

Alta affidabilita funzionale

Dimensioni

Lunghezza perno

Montaggio semplice e diretto sul perno della serranda tramite morsetto per perno universale,
fornito di barra anti torsione per prevenire la rotazione dell'attuatore.

Azionamento manuale possibile mediante pulsante (I'ingranaggio resta disinserito fino a
quando il pulsante rimane premuto o bloccato in posizione).

Angolo di rotazione regolabile tramite battute meccaniche.

L'attuatore & protetto da sovraccarico, non necessita di fine corsa elettrici e si ferma
automaticamente al raggiungimento delle battute meccaniche.
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Prezzi

LMC24A 231,33€

Note

Nota bene:

| prezzi indicati sono espressiin Euro, possono essere modificati senza preavviso e siintendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. | materiali che saranno ordinati a frazione di confezione
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.
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PLENUM PER CANALIZZABILE

VENTILAZIONE MECCANICA

CONTROLLATA
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