
Generalità

Caratteristiche tecniche
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Dimensionali 

Plenum di mandata/ripresa in lamiera zincata per il collegamento al 
diffusore elicoidale.
Facilita l’installazione dei diffusori, riducendo il livello sonoro e la 
velocità dell’aria in ingresso. 

plenum in lamiera per diff. elicoidalePB-VVK

Caratteristiche materiale:
• lamiera d’acciaio zincata
• isolamento termico esterno

In fase di ordine specificare:
• H - imbocco laterale, serranda, equalizzatore
• V - imbocco superiore, serranda, equalizzatore
• HE - imbocco laterale, serranda

A richiesta:
• dimensioni fuori standard
• verniciatura in altri colori

PRO:
• può essere utilizzato sia in mandata che in ripresa
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Tipo C

VVKR-A-S-xxx-16VVKR-A-S-xxx-8 VVKR-A-S-xxx-24 VVKR-A-S-xxx-24C VVKR-A-S-xxx-32 VVKR-A-S-xxx-40 VVKR-A-S-xxx-48 VVKR-A-S-625-54

VVKR-A-R-xxx-8 VVKR-A-R-xxx-16 VVKR-A-R-xxx-24 VVKR-A-R-xxx-24C VVKR-A-R-xxx-32

VVKR-B-S-xxx-8 VVKR-B-S-xxx-16 VVKR-B-S-xxx-24 VVKR-B-S-xxx-40 VVKR-B-S-xxx-64 VVKR-C-S-xxx-8 VVKR-C-S-xxx-16 VVKR-C-S-xxx-36

VVKR-B-R-xxx-8 VVKR-B-R-xxx-16 VVKR-B-R-xxx-24 VVKR-B-R-xxx-40 VVKR-B-R-xxx-64 VVKR-C-S-xxx-48 VVKR-C-S-825-92

VVKR-A-S-800-72 VVKR-A-S-825-80

VVKR-A-R-xxx-40 VVKR-A-R-xxx-48 VVKR-A-R-625-54 VVKR-A-R-800-72 VVKR-A-R-825-80

Tipo A

Tipo B
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Modello A B Peso H Peso V
PB-VVK-S-300-160 274 240 200 158 62 2,58 2,39
PB-VVK-S-400-160 366 240 200 158 62 3,62 3,43
PB-VVK-S-400-200 366 280 200 198 62 3,98 3,65
PB-VVK-S-500-200 466 280 200 198 62 5,27 4,74
PB-VVK-S-600-200 566 280 300 198 62 6,71 7,19
PB-VVK-S-600-250 566 330 300 248 62 7,42 7,31
PB-VVK-S-625-200 582 280 300 198 62 7,11 7,63
PB-VVK-S-625-250 582 330 300 248 62 7,81 7,73
PB-VVK-S-800-315 740 400 300 313 67 13,63 12,03
PB-VVK-S-825-315 774 400 300 313 67 14,22 12,61

Modello Peso H Peso V
PB-VVK-R-300-160 275 250 200 158 2,29 1,97
PB-VVK-R-400-200 364 290 200 198 3,34 2,82
PB-VVK-R-500-200 470 290 200 198 4,68 3,91
PB-VVK-R-600-200 575 290 300 198 6,21 6,31
PB-VVK-R-600-250 575 340 300 248 6,68 6,23
PB-VVK-R-625-200 595 290 300 198 6,52 6,92
PB-VVK-R-625-250 595 340 300 248 7 6,55
PB-VVK-R-800-315 775 405 300 313 11,35 10,46
PB-VVK-R-825-315 795 405 300 313 11,83 10,88

Disposizione feritoie

Dimensioni [mm] e peso [kg]
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PREZZI A RICHIESTA


