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Generalità

PRO:
•	 chiudono lo spazio tra la serranda e la parete 
•	 installazione pratica e veloce

Come ordinare

PRR-PKI-125
Riferimento n° 20174

Document type: Product card
Document date: 2017-02-03
Generated by: Catalogo Online Systemair

Description

Le piastre di copertura sono utilizzate durante l'installazione per chiudere lo spazio 
che rimane tra la serranda tagliafuoco e la parete su entrambi i lati.

Queste piastre sono obbligatorie per l'installazione a secco utilizzando lana di roccia 
e seguendo le istruzioni del manuale. Possono essere utilizzate anche sulle 
installazioni con riempimento mediante malta o similari per semplificare 
l'installazione.

Per ordinare una serie di piastre di copertura per una serranda tagliafuoco si usa la 
sigla: PRR-ØD (dove D=diametro in mm).

Dimensioni

The dimensions of cover plates are given by means of fire damper 
dimensions.
If you order only cover plates use nominal dimensions of the relevant fire 
damper.
 
IMPORTANT!
Cover plates Ø100-355mm are equal all 8 pieces (from both sides of the 
wall)
Cover plates Ø400-1000mm are 4 front and 4 back pieces according to the 
picture:
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Il set comprende 4 cover anteriori e 4 cover posteriori. Le piastre 
di copertura sono utilizzate durante l'installazione per chiudere 
lo spazio che rimane tra la serranda tagliafuoco e la parete su 
entrambi i lati.

Queste piastre sono obbligatorie per l'installazione a secco 
utilizzando lana di roccia e seguendo le istruzioni del manuale. 
Possono essere utilizzate anche sulle installazioni con riempimento 
mediante malta o similari per semplificare l'installazione.

Coverplates serrande circolariSFC-PRR 

100SFC-PRR

Coverplates per serrande tagliafuoco circolari

Diametro Ø

Prezzi a richiesta


