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Generalità

Caratteristiche tecniche
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Unità di ventilazione residenziale 
a pavimentoSI-BSHOXY

PRO:
•	 efficienza recupero calore fino al 90% 
•	 dispositivo di bypass termico integrato

Unità di rinnovo dell’aria per applicazione residenziale per 
installazione a pavimento.
E’ caratterizzata dalla elevatissima efficienza di recupero del calore, 
dalla leggerezza e dalla compattezza, peculiarità queste che 
rendono facile ed agevole qualsiasi tipo di installazione.
Portata aria nominale m3/h: 220, 500, 750.

La tecnologia Bioxigen® rilascia ioni attivi che rimuovono i microbi 
presenti nell’aria e riducono specifici composti organici volatili 
(COV) dall’ambiente e dalle superfici interne.

Involucro e coperchio:
•	 in lamiera preverniciata a doppia parete con isolamento in poliuretano espanso (spessore nominale 15 mm); 

basamento in lamiera preverniciata.

Filtri:
•	 sintetici in classe di efficienza ISO  16890 ePM10 50% a bassa perdita di carico (opzionali ed in sostituzione, filtri 

compatti ePM1 70% in polipropilene a bassa perdita di carico)

Recuperatore:
•	 statico aria-aria in controcorrente ad altissima efficienza in polistirene, completo di sistema motorizzato di bypass 

parziale e facilmente estraibile per la pulizia

Ventilatori:
•	 a girante libera in poliammide e fibra di vetri rinforzata direttamente accoppiati a motore elettrico EC

Controllo elettronico: 
•	 completo di sonde NTC ed interfaccia utente.

Interfaccia utente e sensori opzionali remotabili wireless.

Dimensionali

SI-BSHOXY 220 500 750

A
mm 1000 1000 1000

A1
mm 1100 1100 1100

B
mm 490 550 620

B1
mm 340 340 340

C
mm 380 480 620

øD
mm 125 160 200

Peso 38 44 55
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Unità di ventilazione residenziale 
a pavimentoSI-BSHOXY

Prestazioni

MODELLO 220 500 750
Portata aria nominale m3/h 210 500 700

Pressione statica utile massima alla portata nominale Pa 300 120 130

Alimentazione Elettrica V/ph/Hz 230 / 1 / 50-60

Potenza elettrica assorbita massima W 130 170 340

Corrente assorbita massima totale A 1,20 1,50 2,80

LIMITI OPERATIVI

Condizioni di temperatura - umidità limite esterne °C / % -5...45 °C / 5...95 %

Condizioni di temperatura - umidità limite interne con accesso-
rio BE1/BW1 °C / % -15...45 °C / 5...95 %

Condizioni di temperatura - umidità limite interne °C / % 10...35 °C / 10...90 %

RECUPERATORE DI CALORE

Efficienza termica invernale (1) % 88 85 84

Temperatura aria mandata (1) °C 17,00 16,10 16,00

Efficienza termica estiva (2) % 84,00 79,00 77,50

Temperatura aria mandata (2) °C 27,00 27,30 27,40

DATI SPECIFICI ECODESIGN (3)

Tipologia dichiarata RVU - BVU canalizzata

Tipo di azionamento installato o prescritto >3 Multispeed

Tipologia sistema di recupero HRS Recuperative

Classe SEC clima temperato A A A

Classe SEC clima temperato a controllo centralizzato A A A

Classe SEC clima temperato a controllo locale A+ A+ A+

Livello di pressione sonora irradiato dall’involucro LpA (4) dB (A) 44 51 54

(1) Aria esterna -5°C 80% UR; aria ambiente 20°C 50% UR
(2) Aria esterna 32°C 50% UR; aria ambiente 26°C 50% UR
(3) Secondo regolamento UE 1253/2014: alla portata di riferimento pari al 70% della massima, a 50 Pa utili
4) LpA a 1,5 m di distanza in campo libero
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Prezzi
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I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

Note

CODICE €

CODICE €

Unità di ventilazione residenziale a pavimento con tecnologia 

Unità di ventilazione residenziale a pavimento senza tecnologia Bioxigen®.

Unità di ventilazione residenziale 
a pavimento

Unità di ventilazione residenziale 
a pavimentoSI-BSHOXY

SI-BSHOXY-210 5.686,32€

SI-BSHOXY-500 6.753,22€

SI-BSHOXY-700 7.354,33€

SI-BSH-210 5.038,20€

SI-BSH-500 5.852,98€

SI-BSH-700 6.378,59€


