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Generalità

Caratteristiche tecniche
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Unità di ventilazione residenziale per impianti centralizzati ad 
elevata silenziosità.
Soluzione idonea per installazione sulla copertura dell’edificio in 
abbinamento a moduli individuali di recupero calore ReVent.
La tecnologia Bioxigen® rilascia ioni attivi che rimuovono i microbi 
presenti nell’aria e riducono specifici composti organici volatili 
(COV) dall’ambiente e dalle superfici interne.

Unità di ventilazione residenziale per 
impianti centralizzatiSI-WFOXY

Struttura:
•	 in lamiera di acciaio zincato con contropannellatura interna forata, con interposto isolamento acustico in lana di 

vetro (sp.50 mm)

Connessioni:
•	 circolari in acciaio zincato nelle prese aria

Ventilatori:
•	 centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico EC direttamente accoppiato a velocità variabile

Dimensionali

SI-FBSEWF 250 315

A mm 400 550

B mm 450 550

C mm 400 550

D mm 250 315

E mm 250 300

Peso Kg 22 42

(1) aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR
(2) aria esterna 32°C 50% UR, aria ambiente 26°C 50% UR

(1) fresh air -5°C 80% RH, room air 20°C 50% RH
(2) fresh air 32°C 50% RH, room air 26°C 50% RH

sCoPo
• Estrazione dell’aria viziata ed immissione dell’aria di rinnovo cen-

tralizzate.
• Soluzione idonea per installazione sulla copertura dell’edificio in

abbinamento a moduli individuali di recupero calore revent.

PURPoSE
• Centralized indoor stale and wet air extraction and fresh air sup-

plying. 
• Solution suitable for roof application in combination with Revent

heat recovery individual modules.

CaratteristiChe teCniChe
• Struttura in lamiera di acciaio zincato con contropannellatura interna

forata, con interposto isolamento acustico in lana di vetro (sp.50
mm).

• Connessioni circolari in acciaio zincato nelle prese aria.
• Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico EC

direttamente accoppiato a velocità variabile.

TECHNICAL FEATURES
• Structure made from galvanized steel sheet metal with perforated

inner panels and glass wool (50 mm thick.) sound insulation.
• Galvanized steel collars to fit circular air ducts.
• Direct driven double inlet multi-speed EC centrigual fan.

Prestazioni PERFoRMANCE
MoDeLLo / MoDEL
Range portata aria / Airflow range m3/h
Range pressione statica / E.S.P. range Pa
Pressione sonora a 3 m / 3 m sound pressure level dB (A)
ventiLatore / FAN
Alimentazione elettrica / Power supply V/ph/Hz
Corrente assorbita max / F.L.A. A 
Potenza assorbita max / Max power input W
MoDeLLo / MoDEL
Portata aria massima/ Max airflow rate m3/h
Portata aria nominale / Nominal airflow rate m3/h
Perdita di carico introdotta in condizioni nominali Pa
reCUPeratore Di CaLore / HEAT RECovERy
regime invernale / Winter mode (1)

Efficienza / Efficiency %
Aria immessa / Supply air °C / %
regime estivo / Summer mode (2)

Efficienza / Efficiency %
Aria immessa / Supply air °C / %

FBse 250 FBse 315
200÷1050 1000÷3200
410÷50 560÷50

< 45 < 48

230/1/50 230/1/50
1,2 4,6
170 1000

revent-WF 150 revent-WF 280
175 330
100 200
105 142
150 280

92,1 90,0
18,0 / 16 17,4 / 17

87,5 83,9
26,8 / 68 27,0 / 67

aCCessori

• Potenziometro - Pvr
• Sensore pressione - PsC

oPTIoNS

• Potentiometer - PvR
• Pressure sensor - PSC

DiMensioni DIMENSIoNS

elevata silenziosità 
Extremely silent

FBse a (mm)

250 400

315 550

B (mm) C (mm) D (mm) e (mm) kg

450 400 250 250 22

550 550 315 300 42

ReVent-WF

Unità di recupero calore residenziale per impianti centralizzati a doppio flusso
Residential heat recovery units for collective housing double-flow system
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ReVent PRH 150 280

A 874 874

A1 972 972

B 240 300

C 655 655

C1 360 360

ØD 125 125

Peso Kg 12 17

Prestazioni PERFoRMANCE

aCCessori
• Pre/Post Riscaldamento elettrico - Be1 / Be2
• Pre/Post Riscaldamento ad acqua a canale - BW1 / BW2 / BhC
• Kit valvola a 2 vie con servomotore on-off - v2o
• Kit valvola a 3 vie con servomotore modulante - v3M
• Silenziatore circolare a canale - sLC
•   Interfaccia utente a 4 tasti - ts4
• Sonda CO2 da parete - QsW
• Sonda umidità da parete - UsW
• Antenna RF supplementare  - ant
• Filtro compatto ePM1 70% (F7 EN 779) - F7CF
• Pannello di controllo con Display - WUi
• Bridge di rete Ethernet RF - BDG

oPTIoNS
• Electric Pre/Post Heating - BE1 / BE2
• Pre/Post Water duct coil - BW1 / BW2 / BHC
• Kit 2-Way valve with on-off actuator - v2o 
• Kit 3-Way Valve with modulating actuator - v3M
• Duct circular sound attenuator - SLC
• Four button user interface - TS4
• Wall mount CO2 sensor - QSW
• Wall mount humidity sensor - USW
• Additional RF antenna - ANT
• ePM1 70% (F7 EN 779) compact filter - F7CF
• Display user interface - WUI
• Ethernet network RF bridge - BDG

MoDeLLo / MoDEL 150 280

a mm 874 874

a1 mm 972 972

B mm 240 300

C mm 655 655

C1 mm 360 360

ØD mm 125 125

Peso / Weight kg 12 17

(1) Aria esterna -5°C 80% UR; aria ambiente 20°C 50% UR
(2) Aria esterna 32°C 50% UR; aria ambiente 26°C 50% UR
(3) Secondo regolamento  UE 1253/2014: alla portata di riferimento pari al 70% della

massima, a 50 Pa utili
(4) LpA a 1,5 m di distanza in campo libero

(1) Outside air at -5° 80% RH; room air at 20°C 50% RH
(2) Outside air at 32° 50% RH; room air at 26°C 50% RH
(3) Refeer to  EU 1253/2014 regulation: at reference airflow equal to 70% of max value,

at 50 Pa external static pressure
(4)  LpA at 1,5 m distance in free field

13

ReVent PRH OxyVent PRH

DiMensioni DIMENSIoNS

MoDeLLo / MoDEL 150 280
Portata aria nominale massima a 100 Pa utili / Maximum nominal flow rate at 100 Pa E.S.P. m3/h 170 260
Pressione statica utile massima alla portata nominale / Maximum external static pressure at nominal flow Pa 150 170
Alimentazione elettrica / Electrical power supply V/ph/Hz 230 / 1 / 50-60
Potenza elettrica assorbita massima / Maximum electric power input W 136 172
Corrente assorbita massima totale / Total maximum load amperage A 1.0 1.2
LiMiti oPerativi / WoRKING LIMITS
Condizioni di temperatura - umidità limite esterne
Outdoor temperature - humidity working limits  

°C / % -5 … +45 °C / 5 … 95%

Condizioni di temperatura - umidità limite esterne con accessorio BE1
Outdoor temperature - humidity working limits  with BE1 option

°C / % -15 … +45 °C / 5 … 95%

Condizioni di temperatura - umidità limite interne
Indoor temperature - humidity working limits  

°C / % +10 … +35 °C / 10 … 90%

reCUPeratore Di CaLore / HEAT ExCHANGER
Efficienza termica invernale (1) / Winter thermal efficiency (1) % 90.2 90.0
Temperatura aria mandata (1) / Supply air temperature (1) °C 17.5 17.4
Efficienza termica estiva (2) / Summer thermal efficiency (2) % 84.2 83.9
Temperatura aria mandata (2) / Supply air temperature (2) °C 26.9 27.0
Dati sPeCiFiCi eCoDesiGn (3) / ECoDESIGN SPECIFIC DATA(3)

Tipologia dichiarata / Declared typology RVU  - BVU canalizzata / ducted
Tipo di azionamento installato o prescritto / Type of drive installed or intended to be installed >3 Multispeed >3 Multispeed
Tipologia sistema di recupero HRS / Type of HRS Recuperative Recuperative
Classe seC clima temperato a controllo con temporizzatore / SEC class average climate with clock control a a
Classe SEC clima temperato a controllo centralizzato / SEC class average climate with central demand control A A
Classe SEC clima temperato a controllo locale / SEC class average climate with local demand control A A
Livello di pressione sonora irradiato dall'involucro LpA (4) / Sound pressure level LpA (4) dB (A) 39 43
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Unità di ventilazione residenziale per 
impianti centralizzatiSI-WFOXY

Prestazioni

MODELLO SI-FBSEWF 250 315
Range portata aria m3/h 200÷1050 1000÷3200

Range pressione statica Pa 410÷50 560÷50

Pressione sonora a 3 m dB (A) < 45 < 48

VENTILATORE

Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Corrente assorbita max A 1,2 4,6

Potenza assorbita max W 170 1000

MODELLO SI-REVENT WF 150 280
Portata aria massima m3/h 175 330

Portata aria nominale m3/h 100 200

Perdita di carico introdotta in condizioni nominali Pa 105 142

RECUPERATORE DI CALORE

Regime invernale (1)

Efficienza % 92,10 90,00

Aria immessa °C / % 18,00/16,00 17,40/17,00

Regime estivo (2)

Efficienza % 87,50 83,90

Aria immessa °C / % 26,80/68,00 27,00/67,00

(1) aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR 
(2) aria esterna 32°C 50% UR, aria ambiente 26°C 50% UR
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Prezzi
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I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

Note

CODICE €

CODICE €

Ventilatore con sistema centralizzato a doppio flusso

Unità di ventilazione con e senza tenologia Bioxigen®. 

Unità di ventilazione residenziale per 
impianti centralizzati

Unità di ventilazione residenziale per 
impianti centralizzatiSI-WFOXY

SI-FBSEWF250 1.577,48€

SI-FBSEWF315 2.499,59€

SI-WF-170 1.608,18€

SI-WF-260 1.769,14€

SI-WFOXY-170 2.263,41€

SI-WFOXY-260 2.424,38€


