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Generalità

Caratteristiche tecniche

PL
EN

U
M

 P
ER

 C
A

N
A

LI
ZZ

A
BI

LE
V

EN
TI

LA
ZI

O
N

E 
M

EC
CA

N
IC

A
 

CO
N

TR
O

LL
AT

A
M

O
TO

RI
 B

EL
IM

O
TE

RM
O

ST
AT

I 
A

CC
ES

SO
RI

 
E 

RI
CA

M
BI

Dimensionali

Funzioni:
•	 purificazione dell’aria di mandata: dopo che l’aria esterna veicolata dal ventilatore passerà attraverso il filtro 

primario e sullo scambiatore di calore, subirà un ulteriore filtrazione dal filtro HEPA, in modo da migliorare la 
qualità dell’aria interna.

•	 modalità “Auto”: per garantire una quantità sufficiente di aria fresca interna, la velocità di funzionamento aumenterà 
autonomamente dopo che la funzione “Auto” verrà attivata.

•	 modalità Timer, in cui è possibile impostare l’orario di accensione e spegnimento direttamente dal comodo 
telecomando incluso, e Modalità Sleep, che permette di abbassare a velocità minima il ventilatore per il massimo 
della silenziosità.

•	 funzione “Pure” permette un ricambio aria ambientale ultra rapido.
•	 sistema Bioxigen: unica tecnologia di ionizzazione ad avere ottenuto la validazione dei test di efficacia TÜV-PROFI 

CERT.

PRO:
•	 purifica l’aria in mandata 
•	 rapidità e semplicità di installazione
•	 sistema di sanificazione Bioxigen

Il recuperatore di calore a muro è composto da ventola di mandata, 
ventola di ritorno, scambiatore di calore, filtro primario, filtro a 
carboni attivi e filtri HEPA.

Recuperatore di calore a muro mm

A 400

B 155

C 450

D 660

E 371

Ø 85

Peso Kg 10

∙ 21 ∙ Residential Ventilation

OxyVent Wall Unità di recupero calore
residenziale murale

DATI TECNICI - DATA SHEET

DIMENSIONI - DIMENSIONS

FUNZIONAMENTO E DISPLAY - DISPLAY AND OPERATION

ReVent Wall

MODELLO / MODEL      |    OxyVent Wall - ReVent Wall 150

Portata aria nominale / Nominal air fl ow rate m3/h 150

Alimentazione elettrica / Electrical power supply V/Ph/Hz 230 / 1 / 50-60

Potenza elettrica assorbita massima / Maximum electric power input W 35

Classifi cazione IP / IP Class - IPX2

Volume di utilizzo / Room volumes m2 20- 45

Tipologia motore / Motor typology - DC / 8 speeds

Effi cienza termica / Thermal effi ciency % 82%

Effi cacia di fi ltrazione / Filtration eiciency % 99% HEPA

Tipologia di installazione / Type of installation - Retro - Back / Lato - Side

Livello di pressione sonora irradiato dall’involucro / Sound pressure level dB (A) 36

MODELLO / MODEL 150

A mm 400

B mm 155

C mm 450

D mm 660

E mm 371

Ø mm 85

Peso/Weight Kg 10

A

B C

D
E

Ø

Orologio o stato di temporizzazione

Clock or timing status

Il fi ltro HEPA si trova 
nella parte superiore

HEPA fi lter is at the top
of the ventilator

Aria inquinata interna
Indoor polluted air

Aria purifi cata
Purifi ed air

Il fi ltro primario si trova 
nella parte inferiore del 
ventilatore

Primary fi lter is at the 
bottom of the ventilator

Attuale valore PM2.5 interno

Current indoor PM2.5 value

Attuale temperatura ambiente e percentule di umidità

Current room temperature and humidity values

Velocità di funzionamento ventilazione

Current operation speed of the device

Indicatori di funzione: Auto, Manuale, Timer e Sleep

Function indicators: Auto, Manual, Timer and Sleep

Unità di recupero calore residenziale 
muraleSI-Wall-150

∙ 20 ∙Ventilazione Residenziale

ReVent WallOxyVent Wall

Unità di recupero calore 
residenziale murale
Wall mounted energy
recovery ventilators

› 

› 

› 

Innovativo sistema a 3 livelli di 
fi ltraggio
Innovative 3-layer fi ltration

Ventilatore DC ad alta effi cienza
High effi ciency DC fans

Compatto ed ultraleggero
Compact & ultralight

OxyVent si differenzia dalla serie ReVent per la presenza del sistema di sanifi cazione Bioxigen.
Bioxigen® è l’unica tecnologia di ionizzazione ad avere ottenuto la validazione dei test di effi cacia
TÜV-PROFI CERT.
OxyVent distinguishes itself from the ReVent series due to the presence of the Bioxigen sanifi cation 
duct module. Bioxigen® is the only ionization technology which gained a TÜV-PROFI CERT.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prodotto composto da ventola di mandata, ventola di ritorno, scambiatore 
di calore, fi ltro primario, fi ltro a carboni attivi e fi ltri HEPA. La rapidità e la 
semplicità di installazione permettono un montaggio e messa in funzione 
in meno di un ora, con la possibilità di orientare il fl usso d'aria sul retro o 
sul fi anco di ReVent Wall. ReVent ha le funzioni:
• Purifi cazione dell'aria di mandata: dopo che l'aria esterna veicolata 

dal ventilatore passerà attraverso il fi ltro primario e sullo scambiatore 
di calore, subirà un ulteriore fi ltrazione dal fi ltro HEPA, in modo da 
migliorare la qualità dell'aria interna.

• Modalità "Auto": per garantire una quantità suffi ciente di aria fresca 
interna, la velocità di funzionamento aumenterà autonomamente 
dopo che la funzione "Auto" verrà attivata.

• Modalità Timer, in cui è possibile impostare l'orario di accensione 
e spegnimento direttamente dal comodo telecomando incluso, 
e Modalità Sleep, che permette di abbassare a velocità minima il 
ventilatore per il massimo della silenziosità.

• Funzione "Pure" permette un ricambio aria ambientale ultra rapido.

TECHNICAL FEATURES
This product consists of supply fan, exhaust fan, heat exchanger, main 
fi lter, activated carbon fi lter and HEPA fi lters. Quick and easy installation 
allows the product to be mounted and switched on in less than one hour, 
with the possibility to position the air fl ow on the back or on the side of 
ReVent Wall. ReVent has the following functions:
• Supply air purifi cation: external air coming from the fan passes 

through the main fi lter and the heat exchanger; then, it is fi ltered 
again by HEPA fi lter, in order to improve indoor air quality.

• “Auto” Mode: when “Auto” function is active, the fan speed will increase 
automatically to ensure a suffi cient quantity of fresh internal air.

• “Timer” Mode: it is possible to programme starting and turning off 
times by the included easy remote control.

• “Sleep” Mode: it allows to reduce the fan speed in order to reach 
noiseless functioning.

• “Pure” Function: it allows to reach ultra-rapid air renewal.

OxyVent Wall

Flat Plug&Play Easy maintenanceEasy installation Cross fl ow
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Dati Tecnici

Funzionamento e display

Portata aria nominale m3/h 150

Alimentazione Elettrica V/ph/Hz 230 / 1 / 50-60

Potenza elettrica assorbita massima W 35

Corrente assorbita massima totale A 1.2

Classificazione IP - IPX2

Volume di utilizzo m2 20- 45

Tipologia motore - DC / 8 speeds

Efficienza termica % 82%

Efficacia di filtrazione % 99% HEPA

Tipologia di installazione - Retro - Lato

Livello di pressione sonora irradiato dall’involucro dB (A) 36

∙ 21 ∙ Residential Ventilation

OxyVent Wall Unità di recupero calore
residenziale murale

DATI TECNICI - DATA SHEET

DIMENSIONI - DIMENSIONS

FUNZIONAMENTO E DISPLAY - DISPLAY AND OPERATION

ReVent Wall

MODELLO / MODEL      |    OxyVent Wall - ReVent Wall 150

Portata aria nominale / Nominal air fl ow rate m3/h 150

Alimentazione elettrica / Electrical power supply V/Ph/Hz 230 / 1 / 50-60

Potenza elettrica assorbita massima / Maximum electric power input W 35

Classifi cazione IP / IP Class - IPX2

Volume di utilizzo / Room volumes m2 20- 45

Tipologia motore / Motor typology - DC / 8 speeds

Effi cienza termica / Thermal effi ciency % 82%

Effi cacia di fi ltrazione / Filtration eiciency % 99% HEPA

Tipologia di installazione / Type of installation - Retro - Back / Lato - Side

Livello di pressione sonora irradiato dall’involucro / Sound pressure level dB (A) 36

MODELLO / MODEL 150

A mm 400

B mm 155

C mm 450

D mm 660

E mm 371

Ø mm 85

Peso/Weight Kg 10

A

B C

D
E

Ø

Orologio o stato di temporizzazione

Clock or timing status

Il fi ltro HEPA si trova 
nella parte superiore

HEPA fi lter is at the top
of the ventilator

Aria inquinata interna
Indoor polluted air

Aria purifi cata
Purifi ed air

Il fi ltro primario si trova 
nella parte inferiore del 
ventilatore

Primary fi lter is at the 
bottom of the ventilator

Attuale valore PM2.5 interno

Current indoor PM2.5 value

Attuale temperatura ambiente e percentule di umidità

Current room temperature and humidity values

Velocità di funzionamento ventilazione

Current operation speed of the device

Indicatori di funzione: Auto, Manuale, Timer e Sleep

Function indicators: Auto, Manual, Timer and Sleep

Il filtro primario 
si trova nella 
parte inferiore del 
ventilatore

Il filtro HEPA si trova 
nella parte superiore

Aria purificata

Aria inquinata 
interna

Orologio o stato di temporizzazione

Attuale valore PM2.5 interno

Attuale temperatura ambiente e 
percentule di umidità

Velocità di funzionamento 
ventilazione

Indicatori di funzione: Auto, 
Manuale, Timer e Sleep

Unità di recupero calore residenziale 
muraleSI-Wall-150
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Prezzi
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BINota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

CODICE €
SI-Wall-150            2300,79€

Unità di recupero calore residenziale murale

Unità di recupero calore residenziale 
murale

Unità di recupero calore residenziale 
murale SI-Wall-150

Ecobonus 2023

La ventilazione meccanica può usufruire della detrazione del 65% qualora inserita in un intervento di riqualificazione 
energetica globale dell’edificio, per il quale è previsto un valore massimo di detrazione di 100.000 euro ripartito in 10 
rate annuali.

L’incentivo è concesso qualora venga raggiunto un indice di fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione 
invernale inferiore ai limiti prefissati dalla norma.

Al fine di usufruire di tale detrazione, oltre alle pratiche autorizzative eventualmente richieste, sono necessari i seguenti 
documenti:

– attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio post intervento;

– asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che l’insieme delle opere effettuate consenta di rientrare nei parametri 
previsti all’Allegato A del DM 11 Marzo 2008, poi modificato dal DM 26 Gennaio 2010 a seguito degli interventi effettuati 
sull’edificio;

– scheda informativa degli interventi realizzati da trasmettere in via telematica all’Enea entro 90 giorni dal termine dei 
lavori.

È inoltre obbligatorio effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante, con riferimento alla voce “INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON DETRAZIONE FISCALE DEL 65% SECONDO: Legge 296/2006 – DM 19/02/2007 
e s.m.i.”, specificare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del 
beneficiario del pagamento.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Agenzia Entrate.


