ostato a batt. parete bianco‘

SFAER

Generalita

Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della
temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento),
programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo
della temperatura di classe I.

L'ampio display visualizza la temperatura ambiente, il giorno, l'ora,
lo stato di funzionamento dell'impianto e il profilo di temperatura
giornaliero impostato per il programma in esecuzione.

EGRO:

e funzione antigelo

e grado di protezione: IP30

e durata della batteria: superiore ad un anno
e possibilita di collegamento wireless

Caratteristiche tecniche

¢ alimentazione: 3V d.c. mediante 2 batterie stilo AA LR6 1,5V (non fornite)
e uscita: a relé con contatto pulito in scambio 5(2) A 250V~
¢ tipo diregolazione: ON/OFF
e possibilita di collegamento in radiofrequenza ad attuatori 01923 e 01924 previa sostituzione del modulo relé con
il modulo trasmettitore 01921.1
e aggiornamento della temperatura visualizzata: ogni 20 s
e visualizzazione temperatura ambiente: 0 °C +40 °C
o differenziale termico: regolabile da 0,1 °Ca 1 °C
e campo diregolazione:
e +4°C-+15°Cinantigelo
e +5°C-+35°Cinriscaldamento o condizionamento
e funzioni principali:
- impostazione oraria della temperatura con passi da 15 minuti
- 3 livelli di temperatura programmabili per riscaldamento + 3 livelli di temperatura per condizionamento +
1 livello antigelo
- programmazione settimanale
- 1 programma automatico impostabile dall’utente (sia per riscaldamento che per condizionamento)
- possibilita di forzare il programma variando manualmente la temperatura
- regolazione per riscaldamento e condizionamento
- possibilita di spegnimento temporizzato
- possibilita di attivazione e disattivazione tramite attuatore telefonico
- possibilita di visualizzazione in gradi Celsius o Fahrenheit
- reset del dispositivo
e apparecchio diclasse Il
e temperatura di funzionamento: T40 (0 °C +40 °C)
o classificazione ErP (Reg. UE 811/2013): classe |, contributo 1%.

Dimensionali
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PLENUM PER CANALIZZABILE

VENTILAZIONE MECCANICA

CONTROLLATA

MOTORI BELIMO
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‘TA—VIMM 910 Cronot

SFAER

Vista frontale

©*1+3:5+-7-9-11-13-15-17-19-21-23

SIVIMAR
- 1. Giorni della settimana.
D 2. Display.
3. Ora corrente.
— @/e

4, Temperatura ambiente.

5. Andamento giornaliero del programma in esecuzione.
6. Tasto “mouse” per il comando delle funzioni base.

7. Tasti per la programmazione delle funzioni.

8. Coperchio frontale ribaltabile.
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CONFORMITA NORMATIVA.

Direttiva BT

Direttiva EMC

Norme EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9

Come ordinare

Cronotermostato a batt. parete bianco

TA-VIM01910
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Nota bene:

| prezzi indicati sono espressiin Euro, possono essere modificati senza preavviso e siintendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. | materiali che saranno ordinati a frazione di confezione
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.
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