ubo flessibile sanificato
SHAER | .
. =
Generalita <
8
Tuboflessibile sanificato per condizionamento dell’aria.Ventilazione | 5
meccanica a semplice e doppio flusso. Riduzione della condensa e E ot
delle di spersioni di calore. Impianti di condizionamento dell'aria | '-g
per mezzi di trasporto per uso agricolo e industriale. ||: o 9 kS|
05z E
L'assiemaggio dei materiali al fine della costruzione del condotto 2 =l <
flessibile non prevede |'utilizzo di agenti chimici, adesivi o collanti. (o)
V...
M oro:
e Riduzione della condensa e delle dispersioni di calore
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche materiale: ©
o film diresine poliolefiniche additivate con protezione antibatterica e antimuffa integrata .g
e rivestimento termoisolante in polietilene reticolato ed espanso a cellule chiuse g s
e protezione esterna film di resine poliolefiniche additivate 8 < §
e spirale incorporata in filo di acciaio armonico () Té 14
P (9]
o colore grigio 8 S 9
>
Raggio di curvatura: - . .

e 1,2-18x0

Reazione al fuoco:
e classe 1 (D.M. 26/06/84)

Temperatura di utilizzo:
e da-20°Ca+90°C

Pressione operativa massima:
e max 200mm H20

Imballo:
e scatolada 10 metri
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tubo flessibile
serrande

Dimensionali

ACCESSORI

mm

102
T 127

160
203
250

MATERIALE PER COSTRUZIONE

CONDOTTE
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‘TFR-MPA tubo flessibile saniﬁca_
SFAER

Diagramma perdite di carico

) sossa $8 288
E i ™ . \~ !
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Applicazioni

s Superfici Resistenza  Resslenzaa Resistenza
Residenziale } Flessibilita BasyPack  Aufoesinguene e : jsvi  allo strappo

W [ HF A xRS
VMC  Amagnetico®

Diametri Certificato Certificato Senza Condizionam.
Calibrati* REACH RoHS alogeni dellana

Passaggi VMCmezzi VMCmezzi Anicondensa Naval
amurare Trasporto operatori prolungata *surichiesta

Building Trasporti
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Installazione

1-Esp

Wil

minimo raggio
di curvatura

tempo di montaggio g
costi dei materiali
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SFAER

Nessuna limitazione nei gradi di
curvatura dei condotti

Nessun aumento delle perdite di
carico perche la sezione intema rimane
invariata anche nei punti di curvatura

Monoparete in polietilene reticolato
espanso a cellule chiuse (coefficiente R
=012 nPK/W)

Leggerezza e autoportanza grazie
alla nervatura con spirale in acciaio
armonico che consente anche di
mantenere invariata la sezione nef punti
di curvatura

Tecnologia  antimicrobica e
antivirale Sanitized™ che protegge
la superficie interna dai danni dowuti alla
carica microbica e riduce la formazione
di potenziali odori microbici allinterno
del sistema di ventilazione

CONDOTTE PREISOLATE

antimicrobico

interno
esterno

TUBO SPIRO

canali in lamiera

accessori

n

semplicita J& 5 —~~
velocita di esecuzione J& & ~
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ACCESSORI
tubo flessibile
serrande

MATERIALE PER COSTRUZIONE

CONDOTTE
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‘TFR-MPA tubo flessibile sanificato
SFAER

Prezzi

Tubo flessibile sanificato

€/m

TFR100-MPA 23,57€

TFR125-MPA 24,48€ Note

TFR160-MPA 27,23€ :

imballo scatola da 10m.

TFR180-MPA 29,78€

TFR200-MPA 33,04€

TFR250-MPA 39,59€

Nota bene:

| prezzi indicati sono espressiin Euro, possono essere modificati senza preavviso e siintendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. | materiali che saranno ordinati a frazione di confezione
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.
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