Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

Generalita

nale parapioggia a 45° con rete

DN

SFAER

Terminale parapioggia a 45° in lamiera di acciaio zincato, estremita
ad innesto con guarnizione in EPDM a doppio labbro e rete

antivolatile.

EGRO:

e protegge da uccelli e insetti di grandi dimensioni, foglie o

detriti

e lamiera di acciaio zincata con guarnizione in EPDM a doppio labbro

e estremita tagliata a 45°
e reteinstallata dietro I'estremita del condotto

Destinazione materiale:
¢ installazione a tetto

Dimensionali
mm mm kg
100

| L 125 198 0,4
150 221 0,32
160 230 0,35
3 200 270 0,48
\é 250 373 0,98
315 438 1,39

Come ordinare

TPZ45 100

Diametro

Terminale parapioggia 45°
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CONDOTTE PREISOLATE

TUBO SPIRO

ACCESSORI

interno
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tubo flessibile
serrande

esterno

antimicrobico

botole di accesso

MATERIALE PER COSTRUZIONE

CONDOTTE



‘TPZ45 terminale parapioggia a 4
SFAER

Prezzi

Primo filtro prezzi

EBDicE. (¢

TPZ45-100 38,63€

TPZ45-125 39,40€

TPZ45-150 42,49¢€

TPZ45-160 44,03€

TPZ45-180 50,22€

TPZ45-200 60,26€

TPZ45-250 88,85€
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m Nota bene:

| prezzi indicati sono espressiin Euro, possono essere modificati senza preavviso e siintendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni
I-IJ si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. | materiali che saranno ordinati a frazione di confezione
h avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.
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