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Generalità

Caratteristiche tecniche
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AAttttuuaattoorree  ppeerr  sseerrrraannddaa  ddaa  iinnssttaallllaarree  iinn  
ffaabbbbrriiccaa  iinn  uunnaa  aappppaarreecccchhiiaattuurraa  ppeerr  ggllii  
iimmppiiaannttii  mmeeccccaanniiccii  ee  tteeccnnoollooggiiccii  ddii  uunn  eeddiiffiicciioo

••  PPeerr  sseerrrraannddee  ffiinnoo  aa  cciirrccaa  00..22  mm²²
••  CCooppppiiaa  mmoottoorree  11  NNmm
••  AAlliimmeennttaazziioonnee  AACC  110000......224400  VV
••  CCoommaannddoo  OOnn//OOffff,,  33--ppuunnttii
••  ccoonn  ssppiinnaa

DDaattii  tteeccnniiccii

DDaattii  eelleettttrriiccii Alimentazione AC 100...240 V
Frequenza alimentazione 50/60 Hz
Range alimentazione AC 85...265 V
Assorbimento in funzione 2 W
Assorbimento in mantenimento 1.5 W
Assorbimento per dimensionamento 4.5 VA
Collegamento alimentazione / comando Spina del connettore (Il connettore lato cavo 

non è incluso nella fornitura)
Connettore Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Funzionamento in parallelo Sì (considerare gli assorbimenti elettrici!)

DDaattii  ffuunnzziioonnaallii Coppia motore 1 Nm
Direzione di azionamento del motore senso di rotazione antiorario
Azionamento manuale No
Angolo di rotazione 0...185°
Nota - angolo di rotazione può essere limitato da battuta meccanica 

regolabile
Tempo di azionamento motore 22 s / 90°
Livello di rumorosità motore 35 dB(A)
Interfaccia meccanica Morsetto universale 6...12.7 mm
Indicazione della posizione No

SScchheeddaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa Classe di protezione IEC/EN 0, isolamento di base
Fonte di alimentazione UL Class 2 Supply
Grado di protezione IEC/EN IP20
Grado di protezione NEMA/UL NEMA 1
Scocca Rivestimento UL tipo 1
EMC CE conforme a 2014/30/EC
Direttiva bassa tensione CE conforme a 2014/35/EC
Certificazione IEC/EN IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14
UL Approval cURus according to UL60730-1A, UL60730-2-14 

and CAN/CSA E60730-1
Test d'igiene Secondo VDI 6022 Parte 1 / SWKI VA 104-01, 

pulibile e disinfettabile, a basse emissioni
Tipo di azione Tipo 1
Tensione nominale impulso, Alimentazione / 
Comando

2.5 kV

Grado inquinamento 2

Attuatore  Belimo per serranda da installare in fabbrica in una 
apparecchiatura per gli impianti meccanici e tecnologici di un 
edificio.

Per serrande fino a circa 0.2 m2, coppia motore 1 Nm,  Alimentazione 
AC 100...240 V.

L’attuatore è protetto da sovraccarico, non necessita di fine corsa 
elettrici e si ferma automaticamente al raggiungimento delle 
battute meccaniche.

Attuatore rotativo con cavo di collegamentoUM230YX-L
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AAttttuuaattoorree  ppeerr  sseerrrraannddaa  ddaa  iinnssttaallllaarree  iinn  
ffaabbbbrriiccaa  iinn  uunnaa  aappppaarreecccchhiiaattuurraa  ppeerr  ggllii  
iimmppiiaannttii  mmeeccccaanniiccii  ee  tteeccnnoollooggiiccii  ddii  uunn  eeddiiffiicciioo

••  PPeerr  sseerrrraannddee  ffiinnoo  aa  cciirrccaa  00..22  mm²²
••  CCooppppiiaa  mmoottoorree  11  NNmm
••  AAlliimmeennttaazziioonnee  AACC  110000......224400  VV
••  CCoommaannddoo  OOnn//OOffff,,  33--ppuunnttii
••  ccoonn  ssppiinnaa

DDaattii  tteeccnniiccii

DDaattii  eelleettttrriiccii Alimentazione AC 100...240 V
Frequenza alimentazione 50/60 Hz
Range alimentazione AC 85...265 V
Assorbimento in funzione 2 W
Assorbimento in mantenimento 1.5 W
Assorbimento per dimensionamento 4.5 VA
Collegamento alimentazione / comando Spina del connettore (Il connettore lato cavo 

non è incluso nella fornitura)
Connettore Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Funzionamento in parallelo Sì (considerare gli assorbimenti elettrici!)

DDaattii  ffuunnzziioonnaallii Coppia motore 1 Nm
Direzione di azionamento del motore senso di rotazione antiorario
Azionamento manuale No
Angolo di rotazione 0...185°
Nota - angolo di rotazione può essere limitato da battuta meccanica 

regolabile
Tempo di azionamento motore 22 s / 90°
Livello di rumorosità motore 35 dB(A)
Interfaccia meccanica Morsetto universale 6...12.7 mm
Indicazione della posizione No

SScchheeddaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa Classe di protezione IEC/EN 0, isolamento di base
Fonte di alimentazione UL Class 2 Supply
Grado di protezione IEC/EN IP20
Grado di protezione NEMA/UL NEMA 1
Scocca Rivestimento UL tipo 1
EMC CE conforme a 2014/30/EC
Direttiva bassa tensione CE conforme a 2014/35/EC
Certificazione IEC/EN IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14
UL Approval cURus according to UL60730-1A, UL60730-2-14 

and CAN/CSA E60730-1
Test d'igiene Secondo VDI 6022 Parte 1 / SWKI VA 104-01, 

pulibile e disinfettabile, a basse emissioni
Tipo di azione Tipo 1
Tensione nominale impulso, Alimentazione / 
Comando

2.5 kV

Grado inquinamento 2
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Caratteristiche tecniche

Installazione elettrica

Dimensioni

Attuatore rotativo con cavo di collegamentoUM230YX-L
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SScchheeddaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa Umidità ambiente Max. 95% RH, non condensante
Temperatura ambiente -30...50°C [-22...122°F]
Temperatura di stoccaggio -40...80°C [-40...176°F]
Categoria di documento Nessuna

PPeessoo Peso 0.12 kg
  

DDaattii  tteeccnniiccii

•

•

•

•
•

•

•

•

•

NNoottee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa

Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato in impianti fissi di riscaldamento, 
ventilazione e condizionamento dell'aria, non è permesso l'utilizzo al di fuori dei campi 
applicativi previsti, specialmente su aeroplani o trasporti aerei di qualsiasi tipo.
Il dispositivo non è progettato per applicazioni in cui sono presenti influssi chimici (gas, 
liquidi) o per l'uso in generale in ambienti corrosivi.
Il dispositivo è inteso come componente ed è destinato all'installazione in fabbrica in 
un'apparecchiatura. La necessaria protezione contro il contatto accidentale con parti sotto 
tensione deve essere fornita dal produttore della serranda o del sistema.
Attenzione: tensione di alimentazione!
L'installazione può essere svolta solo da personale autorizzato. Devono essere rispettate tutte 
le normative legali o istituzionali applicabili.
Il dispositivo può essere aperto solo presso la sede di produzione. Non contiene parti 
riparabili o sostituibili dall'utente.
I collegamenti con spina possono essere utilizzati solo conformemente alle istruzioni di 
installazione. Il collegamento con spina Molex è dotato di un meccanismo di blocco 
obbligatorio che ne previene la disconnessione accidentale. Non è consentito agire sul 
meccanismo di blocco e sull'intero collegamento con spina se la tensione è collegata.
Per calcolare la coppia necessaria, devono essere osservate le specifiche fornite dai costruttori 
di serrande riguardanti la sezione e la costruzione, nonché la situazione di installazione e le 
condizioni di ventilazione.
Il dispositivo contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere smaltito con i 
normali rifiuti domestici. Vanno rispettate tutte le normative locali sullo smaltimento.

MMoonnttaaggggiioo  sseemmpplliiccee  ee  ddiirreettttoo

AAnnggoolloo  ddii  rroottaazziioonnee  rreeggoollaabbiillee

AAllttaa  aaffffiiddaabbiilliittàà  ffuunnzziioonnaallee

RReessttrriizziioonnee  ccoommaannddoo  aa  33--ppuunnttii

CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  pprrooddoottttoo

L'attuatore è montato direttamente sul perno della serranda (ø6...12.7 mm) con un morsetto 
perno universale, quindi fissato con la barra antirotazione fornita per impedirgli di ruotare.
La barra Z-ARCM non è inclusa nella fornitura.

Angolo di rotazione regolabile tramite battute meccaniche.

L'attuatore è protetto da sovraccarico, non necessita di fine corsa elettrici e si ferma 
automaticamente al raggiungimento delle battute meccaniche.

- Per applicazioni con controllo ad anello aperto a 3 punti, si raccomanda una lunghezza minima 
dell'impulso di 1 sec. per aumentare l'accuratezza di posizionamento.
- Per applicazioni con controllo ad anello chiuso a 3 punti, è possibile una lunghezza 
dell'impulso di 0.5 sec. per ridurre l'oscillazione.

PPaarrttii  iinncclluussee

Battuta di fine corsa

AAcccceessssoorrii

AAcccceessssoorrii  mmeeccccaanniiccii DDeessccrriizziioonnee MMooddeelllloo
Clip antirotazione, Multi-confezione 20 pz. Z-ARCM
Battuta di fine corsa, Multi-confezione 20 pz. Z-ESCM
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DDeessccrriizziioonnee MMooddeelllloo
Copertura protettiva, Multi-confezione 20 pz. Z-PCUM

AAcccceessssoorrii

IInnssttaallllaazziioonnee  eelleettttrriiccaa

AAlliimmeennttaazziioonnee  ddaa  ttrraassffoorrmmaattoorree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa..
ÈÈ  ppoossssiibbiillee  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  ppaarraalllleelloo  ddii  ppiiùù  aattttuuaattoorrii..  OOsssseerrvvaarree  ii  ddaattii  pprreessttaazziioonnaallii  ppeerr  
ll''aalliimmeennttaazziioonnee..
IIll  ccoonnnneettttoorree  llaattoo  ccaavvoo  nnoonn  èè  iinncclluussoo  nneellllaa  ffoorrnniittuurraa
II  ccoolllleeggaammeennttii  ccoonn  ssppiinnaa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattii  ssoolloo  ccoonnffoorrmmeemmeennttee  aallllee  iissttrruuzziioonnii  ddii  
iinnssttaallllaazziioonnee..  IIll  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  ssppiinnaa  MMoolleexx  èè  ddoottaattoo  ddii  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  ddii  bbllooccccoo  oobbbblliiggaattoorriioo  
cchhee  nnee  pprreevviieennee  llaa  ddiissccoonnnneessssiioonnee  aacccciiddeennttaallee..  NNoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  aaggiirree  ssuull  mmeeccccaanniissmmoo  ddii  bbllooccccoo  
ee  ssuullll''iinntteerroo  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  ssppiinnaa  ssee  llaa  tteennssiioonnee  èè  ccoolllleeggaattaa..

SScchheemmii  eelleettttrriiccii
AC 230 V, on/off AC 230 V, 3-punti

Molex PN 39014030 / 39000039 (0.5...1.0 mm²)

DDiimmeennssiioonnii

LLuunngghheezzzzaa  ppeerrnnoo

Min. 32

-

RRaannggee  mmoorrsseettttoo
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DDeessccrriizziioonnee MMooddeelllloo
Copertura protettiva, Multi-confezione 20 pz. Z-PCUM

AAcccceessssoorrii

IInnssttaallllaazziioonnee  eelleettttrriiccaa

AAlliimmeennttaazziioonnee  ddaa  ttrraassffoorrmmaattoorree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa..
ÈÈ  ppoossssiibbiillee  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  ppaarraalllleelloo  ddii  ppiiùù  aattttuuaattoorrii..  OOsssseerrvvaarree  ii  ddaattii  pprreessttaazziioonnaallii  ppeerr  
ll''aalliimmeennttaazziioonnee..
IIll  ccoonnnneettttoorree  llaattoo  ccaavvoo  nnoonn  èè  iinncclluussoo  nneellllaa  ffoorrnniittuurraa
II  ccoolllleeggaammeennttii  ccoonn  ssppiinnaa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattii  ssoolloo  ccoonnffoorrmmeemmeennttee  aallllee  iissttrruuzziioonnii  ddii  
iinnssttaallllaazziioonnee..  IIll  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  ssppiinnaa  MMoolleexx  èè  ddoottaattoo  ddii  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  ddii  bbllooccccoo  oobbbblliiggaattoorriioo  
cchhee  nnee  pprreevviieennee  llaa  ddiissccoonnnneessssiioonnee  aacccciiddeennttaallee..  NNoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  aaggiirree  ssuull  mmeeccccaanniissmmoo  ddii  bbllooccccoo  
ee  ssuullll''iinntteerroo  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  ssppiinnaa  ssee  llaa  tteennssiioonnee  èè  ccoolllleeggaattaa..

SScchheemmii  eelleettttrriiccii
AC 230 V, on/off AC 230 V, 3-punti

Molex PN 39014030 / 39000039 (0.5...1.0 mm²)

DDiimmeennssiioonnii

LLuunngghheezzzzaa  ppeerrnnoo

Min. 32

-

RRaannggee  mmoorrsseettttoo

L'attuatore è montato direttamente sul perno della serranda (ø6...12.7 mm) con un morsetto perno universale, quindi 
fissato con la barra antirotazione fornita per impedirgli di ruotare.
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Prezzi

Nota bene:
I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

CODICE €

Note

UM230YX-L 155,65€

Attuatore rotativo con cavo di collegamentoUM230YX-L


