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Il comando remoto AQCTRL-S è un comando remoto manuale abbinabile alle unità di VMC 
con recupero di calore. 
E’ composto da tre deviatori che prevedono:
• la selezione di una delle 3 velocità (minima, media, massima)
• la posizione off (unità di VMC spenta)
• la modalità “scambio termico”
• la modalità “free cooling” (opzione Bypass)

Disponibile nella configurazione ad incasso (2 moduli) oppure per montaggio a parete.

Comando remoto multi-velocitàAQCTRL-S

PAQCTRL-S

Comando remoto multi-velocità
P = parete; I = incasso

CONTROLLI E SENSORI 

CODICE €
AQCTRL-S-P 52,76€

AQCTRL-S-I 52,76€

Il comando remoto multi-velocità AQCTRL-S è abbinabile ai 
recuperatori di calore AQHR.
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CONTROLLI E SENSORI 

L’ igrostato AQSEN-HY permette di accendere e spegnere tutti i tipi di apparecchi ad 
energia elettrica connessi ai morsetti d’uscita.

Sulla parte frontale si trovano:
– una manopola graduata (M1), che consente l’impostazione 
dell’umidita ambiente;
– una segnalazione luminosa ( L1) che si accende, con rele 
eccitato, se l’umidita relativa ambiente rilevata e superiore a quella 
impostata.

Igrostato elettronicoAQSEN-HY

PAQSEN-HY

Igrostato elettronico
P = parete; I = incassoCODICE €

Installare in scatole da incasso o parete ad un’aItezza di circa 1,5 metri 
dal piano di calpestio (evitare le nicchie,  il retro delle porte e tende o 
zone influenzate da fonti di calore e fattori atmosferici).

Studiato per essere abbinato ai recuperatori di calore AQHR.

Specifiche
•	 grado di protezione: IP40
•	 morsettiera a 6 morsetti accessibili sul lato posteriore
•	 tensione alimentazionez 23OVca 50-60Hz
•	 variazione ammessa: – 15% + 10%
•	 assorbimento massimo: – rele ON: 15,3 mA (O,38 Vll)
	 – rele OFF: 15,2 mA (O,47 W)
•	 uscita a rele (morsetti NA-C-NC) ad 1 contatto in scambio libero da potenziale.  

Contatto con isolamento doppio rispetto all’ alimentazione: può essere utilizzato in 
circuiti SELV

•	 funzionamento monostabile temporizzato
•	 tipo di carico comandabile in corrente alternata: – ohmico (coscp1): 8 A a 250 Vca
	 – incandescente: 2 A a 250 Vca
	 – motore: 2 A a 230 Vca
•	 tipo di regolazione ON/OFF
•	 campo di impostazione umidità relativa: da 50% a 90% (rotazione manopola frontale 

M1)
•	 errore di riproducibilita: 5% massimo
•	 indice di tracking: PTI175
•	 regolazione temporizzazione attraverso il potenziometro rotativo laterale Pt1
•	 campo di regolazione della temporizzazione: da 1 minuto a 25 minuti
•	 segnalazione ottica frontale (L1) gialla: 
	 – accesa fissa per umidita ambiente superiore a quella impostata
	 – lampeggiante con rele attivato ma umidita inferiore alla soglia 

Conformita normativa CEI EN 60669-2-1

AQSEN-HY P 157,00€

AQSEN-HY I 157,00€
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Rivelatore volumetrico di presenza a raggi infrarossi passivi dotato di un’uscita a relè, 
adatto all’accensione dei recuperatori di calore oltre a lampade o all’attuazione di carichi. 
La parte di comando dispone di un sensore crepuscolare che abilita l’uscita solo quando la 
luminosità dell’ambiente scende sotto la soglia impostata.

Il rivelatore volumetrico a raggi infrarossi AQSEN-PIR  è costituito da:
•	 L1 – lente di Fresnel sotto la quale sono posti il sensore piroelettrico, 

il sensore crepuscolare ed un led tricolore di segnalazione
•	 P1 – pulsante per il comando manuale
•	 Pt1 – regolazione tempo accensione luci
•	 Pt2 – regolazione soglia crepuscolare
•	 Pt3 – (posto lateralmente) regolazione portata di rilevazione del movimento

Specifiche
•	 grado di protezione: IP40
•	 morsettiera a 4 morsetti accessibili sul lato posteriore
•	 tensione alimentazionez 100Vca o 240Vca
•	 variazione ammessa: da 90 a 253Vca
•	 assorbimento massimo: – 22,4 mA a 230 Vca (0,4W)
	 – 13,9 mA a 120 Vca (0,2W)
•	 uscita a relè ad 1 contatto in chiusura (fase interrotta)
•	 tipo di carico comandabile:
	 – Carico resistivo (cos = 1): 10A a 230Vca – 5A a 30Vcc
	 – Trasformatori elettronici e ferromagnetici: 4A a 230Vca
	 – Lampade a incandescenza: 4A a 230Vca
	 – Lampade fluorescenti rifasate: 4A a 230Vca
	 – Lampade fluorescenti compatte: 4A a 230Vca
•	 ingresso per pulsante NA (non luminoso) di comando remoto  

N.B.: la linea dei pulsanti di comando remoto può avere lunghezza max di 100 m
•	 possibilità di impostazione modalità di funzionamento: Automatico/
•	 crepuscolare/ForzaturaON/Semiautomatico
•	 tempo attivazione del carico: da 10s a 7min
•	 regolazione soglia crepuscolare: da 10lx a 300lx
•	 portata di rilevazione del movimento: da 2 m a 12 m

Conformita normativa CEI EN 60669-2-1

Rivelatore volumetrico a raggi infrarossiAQSEN-PIR

CONTROLLI E SENSORI 

PAQSEN-PIR

Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi
P = parete; I = incassoCODICE €

Installare in scatole da incasso o parete (evitare l’installazione in 
prossimità di fonti di luce o di calore).

Studiato per essere abbinato ai recuperatori di calore AQHR.

AQSEN-PIR P 243,98€

AQSEN-PIR I 243,98€
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CONTROLLI E SENSORI 

Il programmatore giornaliero – settimanale – annuale consente di gestire l’accensione 
e lo spegnimento dell’impianto di ventilazione meccanica controllata o impianto di 
climatizzazione per fasce orarie giornaliere e settimanali.
Tale funzione permette di ottenere un elevato grado di risparmio energetico.

Il programmatore AQSEN-WW è ideale per programmare l’accensione di varie 
apparecchiature quali:
•	 recuperatori di calore
•	 unità trattamento aria
•	 impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC)
•	 impianto di climatizzazione

ma anche:
•	 impianto irrigazione giardino
•	 luci giardino
•	 insegne luminose

E’ alimentato con inserzione diretta alla tensione di rete di 230V e frequenza 50Hz, può 
governare un carico connesso ai morsetti di uscita.

•	 variazione ammessa: 190Vca ÷ 253Vca
•	 frequenza di rete: 50-60Hz
•	 assorbimento max: 30mA
•	 contatto di relè in deviazione (libero da potenziale)
•	 carico incandescente: 4A @ 250Vca
•	 carico fluorescente rifasato 1A @ 230Vca
•	 protezione da sovraccarichi o corto-circuiti: inserire in serie al circuito un fusibile 8A GF 

da 1.5kA (min.)
•	 retro illuminazione display temporizzata, attivata alla pressione di uno dei 4 pulsanti
•	 riserva di carica per orologio: almeno 20 giorni mediante batteria ricaricabile
•	 errore massimo orologio: ± 5 minuti l’anno
•	 memorizzazione programmi su memoria non volatile
•	 programmazione: a passi di 1 minuto
•	 passaggio automatico (opzionale) all’ora legale/solare
•	 programmi tutti completamente configurabili dall’utente: 1 programma annuale 

(max 4 interventi al giorno); 2 programmi settimanali (max 70 interventi al giorno); 
1 programma ridotto (2 interventi al giorno) e 1 programma ciclico (un periodo di 
accensione e uno di spegnimento ripetuti in continuazione)

•	 funzione forzatura: regolabile da 1h a 99g 23h
•	 possibilità di scelta tra funzionamento manuale e funzionamento automatico
•	 messaggistica in lingua Italiana, Inglese, Francese, Spagnola (programmabile)
•	 contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 L x 45 H x 50 P) mm. La parte frontale con Display 

e tastiera è rimovibile
•	 grado di protezione: IP 40
•	 morsettiere: 6 poli (16A-250V)

Orologio programmatore elettronicoAQSEN-WW

BAQSEN-WW

Orologio programmatore elettronico
B = bianco; N = neroCODICE €

Studiato per essere abbinato ai recuperatori di calore AQHR.
Disponibile nei colori:
•	 BIANCO AQSEN-WWB
•	 NERO AQSEN-WWN

AQSEN-WWB 389,46€

AQSEN-WWN 401,10€


