Generalita

Caratteristiche tecniche

Installazione:

e tutte le prese d'aria hanno una guarnizione in gomma e morsetti di montaggio per una facile installazione

minale antivento con rete inox

DN

SFAER

Terminale antivento di forma circolare per presa aria esterna o
espulsione in acciaio inox.
Completo di rete, guarnizione e scarico condensa.

antimicrobico

interno
esterno

CONDOTTE PREISOLATE

Dimensionali
@d A B C
mm
100 97 133 52
125 120 165 52
<C

150 145 192 62
160 155 192 62

c 200 195 253 62

Come ordinare

Terminale antivento

‘ Diametro o

VMCTAC 100
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TUBO SPIRO

ACCESSORI
tubo flessibile
serrande
botole di accesso

MATERIALE PER COSTRUZIONE

CONDOTTE




‘VMCTAC terminale antivento con
SHAER

Prezzi

Terminale antivento con rete

[BDicE [

VMCTAC100 57,65€

VMCTAC125 71,33€

VMCTAC150 82,63€

VMCTAC160 86,20€

VMCTAC200 146,56€
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m Nota bene:

| prezzi indicati sono espressiin Euro, possono essere modificati senza preavviso e siintendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni
I-IJ si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. | materiali che saranno ordinati a frazione di confezione
h avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.
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