
Generalità

Caratteristiche tecniche
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YZA

Caratteristiche materiale:
•	 Y stampata in lamiera di acciaio zincata

Reazione al fuoco:
•	 classe 0

Destinazione materiale:
•	 installazione in controsoffitto o “a vista”

Ingombro:
•	 le dimensioni indicate sono quelle della sezione utile interna

Sistema di tenuta:
•	 guarnizioni a doppio labbro a profilo omogeneo in gomma sintetica EPDM resistente all’invecchiamento, all’ozono 

ed all’irraggiamento UV. Tollera temperature da -30°C a 100°C

Raccordo a Y per tubo Spiro con guarnizione EPDM e 2 rami a 45°.

ALNOR® ventilation systems
is a legally protected trademark and technical patent. All rights reserved.

Ro
u

n
d

 d
u

cts an
d

 fi ttin
g

s

Download Wentyle
Download AlnorCAM

Buy via B2B

Y-pieces

YSVL-45
Dimensions 

Description
YSVL-45 – Y-pieces with EPDM gasket and 45° branch

Available upon request: 15°, 30°, 60°.
e.g. YSVL-15- d1 - d3 - d4 

Please specify two angles and all dimensions when 
ordering. 

Example identification
Product code: YSVL-45 - aaa - bbb - ccc

type
Æd1
Æd3
Æd4

 Æd1 Æd3  Æd4  L2  weight
 rated [mm] rated [mm] [mm] [mm] [kg]

 Æd1 Æd3  Æd4  L2  weight
 rated [mm] rated [mm] [mm] [mm] [kg]

400 280 280 400 4,6

400 300 300 410 4,8

450 315 315 440 6,4

500 355 355 490 7,7

560 400 400 550 9,2

600 400 400 580 9,8

630 450 450 610 11,4

710 500 500 670 15,6

800 560 560 680 18,8

900 630 630 730 21,5

1000 710 710 900 31,0

1120 800 800 960 39,0

1250 900 900 1050 46,7

1400 1120 1120 1250 67,4

1400 1250 1250 1340 75,8

1500 1250 1250 1420 80,4

1500 1400 1400 1520 92,8

1600 1400 1400 1630 101,2

1600 1500 1500 1700 111,0

80 80 80 120 0,4

100 100 100 140 0,5

125 125 125 170 0,7

140 100 100 185 0,8

150 100 100 190 1,0

160 112 112 195 1,2

160 160 160 205 1,3

180 125 125 215 1,5

200 140 140 230 1,7

250 180 180 280 1,9

280 200 200 310 2,3

300 200 200 320 2,5

315 224 224 335 2,9

355 250 250 365 4,0

raccordo a Y per canale in lamiera

Dimensionali

YZA ød1
mm

ød3
mm

ød4
mm

L
mm

80 80 80 120
100 100 100 140
125 125 125 170
150 150 150 190
160 160 160 205
200 200 200 230
250 250 250 280
315 315 315 335

ALNOR® ventilation systems
is a legally protected trademark and technical patent. All rights reserved.
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Y-pieces

YSVL-45
Dimensions 

Description
YSVL-45 – Y-pieces with EPDM gasket and 45° branch

Available upon request: 15°, 30°, 60°.
e.g. YSVL-15- d1 - d3 - d4 

Please specify two angles and all dimensions when 
ordering. 

Example identification
Product code: YSVL-45 - aaa - bbb - ccc

type
Æd1
Æd3
Æd4

 Æd1 Æd3  Æd4  L2  weight
 rated [mm] rated [mm] [mm] [mm] [kg]

 Æd1 Æd3  Æd4  L2  weight
 rated [mm] rated [mm] [mm] [mm] [kg]

400 280 280 400 4,6

400 300 300 410 4,8

450 315 315 440 6,4

500 355 355 490 7,7

560 400 400 550 9,2

600 400 400 580 9,8

630 450 450 610 11,4

710 500 500 670 15,6

800 560 560 680 18,8

900 630 630 730 21,5

1000 710 710 900 31,0

1120 800 800 960 39,0

1250 900 900 1050 46,7

1400 1120 1120 1250 67,4

1400 1250 1250 1340 75,8

1500 1250 1250 1420 80,4

1500 1400 1400 1520 92,8

1600 1400 1400 1630 101,2

1600 1500 1500 1700 111,0

80 80 80 120 0,4

100 100 100 140 0,5

125 125 125 170 0,7

140 100 100 185 0,8

150 100 100 190 1,0

160 112 112 195 1,2

160 160 160 205 1,3

180 125 125 215 1,5

200 140 140 230 1,7

250 180 180 280 1,9

280 200 200 310 2,3

300 200 200 320 2,5

315 224 224 335 2,9

355 250 250 365 4,0

PRO:
•	 conformi normative UNI EN 12237, UNI EN 1506 e UNI EN 

13779
•	 guarnizione di tenuta in gomma sintetica EPDM
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Come ordinare

Esempi di ordine:

RA
CC

O
RD

O
 A

 Y
 P

ER
 C

A
N

A
LE

 IN
 L

A
M

IE
RA

YZA45 100 Raccordo a Y per canale in lamiera ø100 e 2 rami ø100
YZA45 200 Raccordo a Y per canale in lamiera ø200 e 2 rami ø200

100YZA45

Raccordo a Y

Diametro

YZA raccordo a Y per canale in lamiera
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Prezzi

Nota bene:
I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni 
si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione 
avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.

Note

Raccodo a Y per canale in lamiera

raccordo a Y per canale in lamieraYZA 

CODICE €
YZA45 080 83,05€

YZA45 100 66,75€

YZA45 125 75,63€

YZA45 150 76,79€

YZA45 160 101,13€

YZA45 180 101,59€

YZA45 200 121,61€

YZA45 250 148,11€

YZA45 315 178,24€


